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PERFIL DE LA
EMPRESA

Nuestra mision es mejorar constantemente los
métodos y la calidad de los procesos de construccion
a través de la investigacion, la innovacion y
la cooperacion con disefadores, ingenierosy
contratistas en todo el mundo.



TENSA

Tensacciai, actualmente
denominada TENSA,
fue fundada en 1951

y tiene su sede central
en Milan, ltalia.
Mantiene actividades
en mas de 50 paises

y tiene presencia
directa en 14 paises.
TENSA es lider en
tirantes, sistemas

de postensado,
dispositivos
antisismicos, apoyos
estructuralesy
juntas de calzada.
TENSA dispone de
amplias referencias

y sus productos han
recibido numerosas
certificaciones en todo
el mundo.
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HISTORIA

1951: Inicio de la actividad
1964: En los anos 60, Tensacciai
crece de forma notable en Ita-
lia. La tecnologia de postensado
estd dando sus primeros pasos
y su aplicacion es todavia expe-
rimental.

1970: Se inicia un programa de
renovacion tecnolégica con la
adopcion del cable de acero.
1980: Tensacciai desarrolla nue-
vos equipos y sistemas de ten-
sado para anclajes al suelo que
combinan innovacion, versatili-
dad y facilidad de uso.

1990: Se abren nuevas filiales
en Brasil, India y Australia. En
Europa se establecen empresas
asociadas en Portugal, Grecia 'y
Paises Bajos.

2000: El proceso de internacio-
nalizacion de Tensacciai sigue
Su curso.

2010: La compania se implica
directamente en proyectos de
los cinco continentes.

2011: Tensacciai es adquirida
por Deal - proveedor de solucio-
nes lider mundial en el campo
de la construccion de puentes - y
pasa a formar parte de De Ec-
cher Group. Tensacciai es ahora
miembro de una organizacion
capaz de disenar, fabricar e ins-
talar sistemas en todo el mundo
gracias a la especializacion de
los ingenieros y técnicos del de-
partamento técnico y de control
de calidad. Todos los procesos
de produccion y entrega estan
avalados por las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001.

2012: Tensacciai se fusiona con
Tesit, otro importante provee-
dor especializado en hormigdn
y con experiencia internacional
en postensado, barras de acero,
apoyos estructurales y juntas
de calzada.

La fusion los convierte en un ac-
tor principal en el campo de la
subcontratacion especializada.
Tensacciai celebra un acuerdo
de licencia de exclusividad mun-
dial con TIS (Tecniche Idrauli-
co-Stradali S.r.l.), una empresa
con sede en Roma experta en el
disefo y la produccion de apo-
yos estructurales, juntas de cal-
zada y dispositivos antisismicos
desde 1973.

2014: Tensacciai adquiere TIS.
2015: TENSA se constituye a
partir de la fusiony el desarrollo
de las tres companias mencio-
nadas anteriormente: Tensac-
ciai, Tesity TIS.

MISION

Nuestra mision es mejorar con-
stantemente los métodos y la
calidad de los procesos de cons-
truccion a través de la investiga-
cion, la innovacion y la coopera-
cion con disenadores, ingenieros
y contratistas de todo el mundo.
Una apuesta decidida por la
calidad es la Unica manera de
garantizar estructuras seguras
y duraderas. Apoyamos el dise-
no desde la fase inicial, sobre-
pasando los estandares para
desarrollar soluciones perso-
nalizadas. Consideramos que
la puntualidad en la ejecucion y
el servicio es un aspecto clave
para el establecimiento de re-
laciones sélidas. Nuestra base
de conocimiento se centra en
tirantes, sistemas de posten-
sado, dispositivos antisismicos,
apoyos estructurales y juntas
de calzada, ademas de todos los
accesorios, equipos y servicios
relacionados.

TENSA procura aplicar su vas-
ta experiencia en la busqueda
de nuevos métodos y variantes
de aplicaciones, desarrollando
para ello soluciones ingeniosas
que se emplearan en la cons-
truccion de nuevas estructuras,
ya sean edificios o infraestruc-
turas, asi como en la rehabilita-
cion de las ya existentes.



CATALOGOS
DE PRODUCTOS

01 - TIRANTES

02 - POSTENSADO

03 - ANCLAJES AL TERRENO

04 - JUNTAS DE DILATACION

05 - APOYOS

06 - AMORTIGUADORES Y STU

07 - AISLADORES SISMICOS

08 - DISPOSITIVOS ELASTO-PLASTICOS
09 - CONTROL DE VIBRACIONES
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CRITERIOS DE SELECCION
DE SISTEMAS DE APOYO

La eleccion de un sistema de apoyo representa
una parte significativa del diseno estructural
de una construccion.




INTRODUCCION

En la ingenieria civil, el disefio de grandes estructuras - ta-
les como puentes, viaductos y edificios - presenta diversas
variables que deben tomarse en consideracion a la hora de
realizar grandes obras que cumplan con las especificacio-
nes requeridas.

Desde las primeras fases del estudio de una estructura, el
disefador debe definir el esquema estatico que se empleara
teniendo en cuenta una serie de limitaciones que conectan
los distintos elementos estructurales entre si y con las ci-
mentaciones.

Entre los distintos problemas que hay que considerar para
definir adecuadamente las limitaciones estructurales, esta
la interpretacion correcta del comportamiento cinemati-
ca-deformacion de los elementos estructurales individua-
les y del sistema global. En efecto, las estructuras sufren
desplazamientos, rotaciones y deformacion causados por
cargas activas (de distinta naturaleza: estatica, dinamica,
térmica, etc.) o por fendmenos asociados al envejecimiento
de los materiales tales como la retraccion y fluencia.

Los movimientos, las rotaciones y las deformaciones deben
ser consideraros y tolerados siempre que sea estrictamente
necesario y conforme al criterio de limitaciones del disena-
dor.

En el presente catalogo técnico se consideran los siguientes
tipos de apoyos:

1. Los apoyos fijos, que permiten la rotacion entre dos ele-
mentos estructurales y transfieren las cargas necesarias.

2. Los apoyos con deslizamiento guiado, que transfieren las
cargas verticales, permiten la rotacion entre dos elemen-
tos estructurales y el desplazamiento en una sola direc-
cion, y transfieren la carga lateral en la parte fija.

3. Los apoyos con deslizamiento libre, que transfieren las
cargas verticales y permiten la rotacion entre dos ele-
mentos estructurales y el desplazamiento en todas las
direcciones del plano.

Jamal Abdul Nasser Street, Kuwait City (Kuwait)




CRITERIOS DE
SELECCION

La definicion de apoyos representa una parte importante del
diseno estructural, tanto desde el punto de vista de la seqgu-
ridad como de la durabilidad de los distintos componentes
estructurales. A la hora de definir qué dispositivos de apoyo
se van a emplear, se deben considerar varios aspectos vin-
culados a los costes y requisitos de funcionalidad.

En funcion de los desplazamientos, las rotaciones relativas
y las cargas esperadas, TENSA sugiere tres tipos de apoyos
estructurales capaces de satisfacer distintas necesidades:

« TR - TENS RUBBER;
« TP - TENS PQT;
* TS - TENS SPHERICAL.

CRITERIOS DE ROTACION:

Todos los sistemas de apoyo mencionados previamente per-
miten una rotacion relativa entre elementos estructurales
conectados.

Con el objetivo de facilitar la seleccion del sistema de apoyo
mas adecuado, en la tabla 1 se muestra el rango de rotacion
que se utiliza habitualmente en el diseno de los apoyos TR
Rubber, TP Poty TS Spherical.

TIPO DE APOYO TR TP TS

Rotacion (@) [rad]  <0.01 0.01<¢<0.02 > 0.02

Tabla 1- Rango de rotacion recomendado para los apoyos TR, TPy TS

CRITERIOS DE DESPLAZAMIENTO:

Excepto en el caso de los apoyos fijos, los apoyos TR, TP y
TS pueden absorber importantes desplazamientos longi-
tudinales o transversales gracias al deslizamiento relativo
que se produce entre una placa con una superficie de acero
inoxidable y un revestimiento de PTFE provisto de cavidades
debidamente lubricadas. Dichas cavidades o alveolos pue-
den albergar un lubricante que reduce considerablemente
el coeficiente de friccion. Esto reduce en consecuencia el
fendmeno de desgaste de PTFE. Ante la presencia de limita-
ciones a grandes desplazamientos (por ejemplo, un viaducto
de tramos largos), es recomendable utilizar apoyos TP 0 TS
para asi minimizar los costes y reducir las dimensiones ge-
nerales.

CRITERIOS DE CARGA:

Para facilitar la selecciéon del tipo de apoyo mas adecuado en
funcion de la carga, la tabla 2 incluye supuestos habituales
de carga para el diseno de apoyos de tipo TR, TPy TS.

TIPO DE

APOYO TR TP TS

Carga Baja - Media Baja - Media Baja - Media
alta alta

Tabla 2 - Carga tolerable para los apoyos TR, TPy TS

Esta informacion tiene caracter indicativo. No obstante,
también se incluye una evaluacion correcta con referencia a
los datos de disefo (carga vertical, presion maxima transfe-
rible a la superestructura y al cabezal, dimensiones dispo-
nibles en la superestructura y la subestructura, asi como el
espacio vertical disponible para albergar el apoyo).

Con unas cargas soportadas iguales, se puede afirmar que
las dimensiones de los dispositivos TR son superiores si las
comparamos con las de los dispositivos TP y TS. Las tablas
y los supuestos sugeridos hasta el momento deben tomarse
como una indicacion general y no como reglas de seleccion
rigidas. Para obtener informacion detallada, véanse las co-
rrespondientes tablas técnicas de los apoyos TR, TPy TS.
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APOYOS
TENS RUBBER (TR)

Gracias a su durabilidad y comodidad,
los apoyos TENS RUBBER suponen una
solucién eficaz y competitiva.




DESCRIPCION

En este capitulo se hace referencia a los apoyos TENS RUB-
BER (TR]. Los apoyos TENS RUBBER son capaces de trans-
ferir las cargas verticalesy laterales entre la superestructu-
ray la subestructura; permiten el desplazamiento en todas
las direcciones y las rotaciones alrededor de cualquier eje
gracias a la deformacion elastica del caucho.

Por lo general, los apoyos TR estan compuestos de capas
de caucho que se alternan con chapas de acero, si bien pue-
den estar compuestos exclusivamente de caucho. El apoyo
se fabrica mediante el proceso de vulcanizacion.

Las chapas de acero estan integradas totalmente en el
elastémero, quedando asi protegidas contra los agentes ex-
ternos y la corrosion. Esta eleccion de materiales depende
de la necesidad de deformacion elastica en el plano horizon-
tal y de la resistencia a las cargas verticales.

La altura total del caucho, considerada como suma del
grosor de las capas individuales, afecta profundamente a la
capacidad de desplazamiento relativo entre los elementos
conectados. De hecho, los desplazamientos tolerables en
estado limite Gltimo (ELU) se corresponden con una defor-
macién tangencial del caucho equivalente a tang y=1 (esto
significa que el desplazamiento lateral maximo en estado
limite ultimo es igual a la altura total del caucho, sin consi-
derar las cubiertas superior e inferior si tienen un grosor in-
ferior a 2,5 mm). El apoyo es capaz de deformarse en todas
las direcciones del plano horizontal.

Normalmente, los apoyos tienen forma rectangular (o cir-
cular, bajo pedido).
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Para extender su uso es posible combinarlos con apoyos
complementarios como deslizadores, bien provisionales o
permanentes, o con sistemas de retencion mecanica que li-
miten su deformacion o direccion de deslizamiento.

En funcion del tipo de obra y de las especificaciones de di-
seno, el anclaje de los apoyos puede normalmente realizar-
se de las siguientes maneras:

e pernos de anclaje y tuercas (recomendado para estructu-
ras hormigonadas in situl;

e perno tipo pin (recomendado para superestructuras de
acero o prefabricadas donde se requieran placas de re-
parto para alojar los pernos);

e tuercas (recomendado para estructuras de acero o de
hormigdn prefabricadas, en caso de que haya una placa
de reparto provista de orificios roscados y unida mediante
lechada de cemento a la estructural;

e adhesion/friccion (todo tipo de estructuras).

Con el objetivo de facilitar la instalacion y las posibles ope-
raciones de sustitucion, pueden emplearse chapas de acero
adicionales entre el apoyo y la estructura.

Los apoyos TR presentan las siguientes ventajas:

e coste moderado;

e buena capacidad de absorcion de las vibraciones transmi-
tidas por los componentes estructurales;

e estabilidad;

e facil instalacion y sustitucion;

e pocos errores durante el proceso de instalacion;

e durabilidad.



CLASIFICACION
Y COMPONENTES

Segun la norma EN 1337-3, los apoyos TENS RUBBER se
pueden dividir en tres tipos:
e Apoyos de tipo B
e Apoyos de tipo C
e Apoyos de tipo E.

A continuacion se incluyen varias descripciones y diagra-
mas explicativos.

APOYOS DETIPO B

Este tipo de apoyo representa una solucion basica muy conve-
niente gracias a su precio competitivo y a su facil instalacion.

El dispositivo se compone de capas de caucho vulcanizadas
que se alternan con chapas de acero. La transferencia de las
cargas laterales se produce por medio de la friccion entre el
cauchoy la superestructura o la subestructura. Cada dispo-
sitivo se fabrica de manera individual con un molde especi-
fico de forma cilindrica o cubica.

APOYOS DETIPOC

Los apoyos de tipo C son similares a los de tipo B, con la
diferencia de que incluyen dos o tres chapas de acero en la
parte externa que a veces presentan un sistema de anclaje.

Si el apoyo no necesita ir anclado mecanicamente, las
chapas externas presentan una superficie con adherencia
mejorada. También en este caso la transferencia de cargas
laterales a la superestructura y la subestructura se produce
mediante friccién.

Todo anclaje mecanico requiere que el apoyo cuente con
chapas de acero que incluyan espacios para las restriccio-
nes mecanicas. Mas adelante se enumeran algunas de las
soluciones estandar para apoyos de caucho con anclaje me-
canico sugeridas por TENSA.

La placa base esta vulcanizada directamente en el apoyo y
unida al cabezal por medio de pernos de anclaje. En la chapa
superior, unida mediante vulcanizacion al caucho, se dispo-
ne un perno tipo pin que se inserta en la placa de reparto
superior, también provista de pernos de anclaje. Para reem-
plazar el apoyo, simplemente hay que elevar ligeramente la
estructura, dado que no hay elementos de anclaje embebi-
dos en el hormigon.

En cuanto a la eleccion de los anclajes que se debe utilizar,
consulte el apartado correspondiente del capitulo 6.

Apoyo rectangular de tipo B

Apoyo rectangular de tipo C con adherencia mejorada

Apoyo rectangular de tipo C anclado mecanicamente
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APOYOS DETIPO E

Los apoyos de tipo E son apoyos de caucho provistos con
ldminas de PTFE que presentan unos alveolos debidamente
lubricados con grasa siliconada y que estan en contacto con
una superficie pulida de acero austenitico. El desplazamien-
to tiene lugar gracias al deslizamiento entre las dos super-
ficies en contacto. Este sistema logra reducir drasticamente
el coeficiente de friccion, con lo que se obtiene un mayor
desplazamiento sin provocar una excesiva deformacion de
la almohadilla del caucho. Para evitar la contaminacion por
suciedad que podria incrementar la friccion y desgastar ra-
pidamente el PTFE, los apoyos compuestos de TENSA estan
provistos de una junta para evitar la entrada de polvo. Los
apoyos también estan equipados con una regla que permite
comprobar rapidamente el desplazamiento real de la es-
tructura durante una inspeccion.

La utilizacion del apoyo TENS RUBBER de tipo E se reco-
mienda en determinadas situaciones en las que el despla-
zamiento es un factor importante. Esta solucion es mas eco-
nomica y técnicamente mas adecuada que la solucidn con
movimientos por deformacion elastica del caucho.

Este sistema permite la absorcion de desplazamientos
irreversibles (retraccion, deslizamiento, etc.) sin deformar
el caucho y, ademas, permite llevar a cabo operaciones de
postensado con unas pérdidas de carga de friccion minimas.

Si el apoyo debe permitir el desplazamiento en una Unica
direccion, aparte de la placa deslizante cubierta con acero
inoxidable que estd en contacto con el PTFE, hay una guia
central de acero. Otra forma de lograr el mismo efecto es
colocar en el exterior dos guias soldadas.
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Apoyo de tipo E: solucién que permite desplazamientos
en todas las direcciones



Este sistema permite la transferencia rigida de acciones
laterales entre la estructura superior y el apoyo de caucho
(permitiéndole continuar deformandose en dicha direccién)
o entre las estructuras superior e inferior en la Unica direc-
cion vinculaday, al mismo tiempo, garantiza la capacidad de
deslizamiento necesario en la direccidn libre.

Para evitar asimismo la friccion entre la guia y la placa
deslizante, los dos lados verticales de la guia cuentan con
un material compuesto antifriccion (CM1). CM1 consta de
tres capas: una tira de bronce de refuerzo y una matriz po-
rosa sinterizada de interconexidn, recubierta con una mez-
cla de PTFE y plomo. Este material, conforme a la norma
EN 1337-2, muestra una resistencia mecanica adecuada y
un coeficiente de friccion en contacto con el aceroinoxidable
lo suficientemente bajo.

TENS RUBBER PARA
APLICACIONES ESPECIALES

El diseno de los apoyos TR se puede adaptar a distintos re-
quisitos de disefio y construccidn, lo que permite integrarlos
con otros elementos como:

e un sistema de células de cargay transductores de despla-
zamiento para calcular el rango y las variaciones de las
fuerzas y desplazamientos;

e un compuesto dieléctrico que protege el apoyo frente a fe-
ndémenos de electroerosion provocados por corrientes de
fuga (por ejemplo, lineas ferroviarias electrificadas);

e un sistema hidraulico o mecanico para realizar ajustes ver-
ticales en caso de que haya asentamientos diferenciales.

¢ elementos adicionales para soportar tanto tensiones fre-
cuentes como poco habituales, operando tanto en esta-
do limite de servicio (ELS) como en estado limite ultimo
(ELU]), que permiten al mismo tiempo la absorcién de ro-
taciones impuestas por la estructura;

e elementos adicionales que permiten algunas caracteristicas
necesarias durante la fase de construccion/lanzamiento de la
estructuray que pueden tener otras caracteristicas durante
vida atil de la estructura. En este caso, pueden incluirse apo-
yos guiados o libres que se convierten en fijos posteriormen-
te o viceversa, asi como otras muchas combinaciones.

Apoyo de tipo E: solucion que permite desplazamientos
en solo una direccion (guia central

Apoyo de tipo E: solucion que permite desplazamientos
en solo una direccién (guias laterales)
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MATERIALES

LOS MATERIALES EMPLEADQS EN LA PRODUCCION
DE SISTEMAS DE APOYO TR CON LA MARCA CE HACEN REFERENCIA
A LO INDICADO A CONTINUACION Y A LA NORMA EN 1337.

ELEMENTO MATERIAL NORMAS

Placas de acero vulcanizado $235J2, S275J2 or S355J2 (siempre que haya un EN 10025
alargamiento en rotura equivalente a $235)

Placas exteriores S5235J2, 5275J2 or S355J2 [S|e-mpre que haya un EN 10025
alargamiento en rotura equivalente a 5235)

Elasts Caucho natural (NR) ENlS57S

astomero Compuesto de neopreno (CR) )

Acero inoxidable Inox X2 0 X5CrNiMo17/12 EN 10088

Superficies deslizantes [PIFE EN 1337-2

Grasa lubricante Grasa siliconada EN 1337-2

Placa de reparto, placa deslizante, loseta de contencién $355J2 0 $275J2 EN 10025
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MARCADO

Los apoyos RUBBER estan identificados mediante su acro-
nimo TR (TENS RUBBER]. Los niumeros que aparecen de-
bajo representan las dimensiones en planta y la altura del
dispositivo. A continuacion puede verse un ejemplo.

Dimensién

|
TR 100X150X31
‘TENS
RUBBER

TRB a

TRC

h tot

Lz

Bz

DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS
DE LOS APOYOS

En las tablas siguientes se detallan las dimensiones que ha-
cen referencia a los apoyos de caucho sin anclajes (TR tipo
B) y a los apoyos de caucho con chapas externas provistas
con pernos inferiores y un perno tipo pin superior (TR tipo C).

Las dimensiones del apoyo que se sugieren aqui son las
mismas que en EN 1337-3.

Para cada dimension en planta se han considerado dos
alturas de caucho diferentes para asi cubrir las deforma-
ciones pequenas y grandes. En el diseno se ha aplicado la
deformacion maxima de cizalla igual a la altura total del
caucho. Para los valores maximos de carga vertical, se han
considerado dos rotaciones diferentes alrededor de los ejes
transversales del apoyo (0,01 rad y 0,005 rad). Los valores
minimos de las cargas verticales se han estimado Unica-
mente para rotaciones iguales a 0,01 rad.

Bp hp

17



TR
TENS RUBBER TIPO B

APOYO GEOMETRIA
Nombre Desplazami Di i Elastémero Chapas de refuerzo Altura
Bajo/Alto axb(mm) t. (mm) [ Tq (mm) t_ (mm) h,, (mm)

TR 100 x 150 x 31 L 100 x 150 8 2 22 3 31
TR 100 x 150 x 42 H 100 x 150 8 3 30 3 42
TR 100 x 200 x 31 L 100 x 200 8 2 22 3 31
TR 100 x 200 x 42 H 100 x 200 8 3 30 3 42
TR 150 x 200 x 31 L 150 x 200 8 2 22 3 31
TR 150 x 200 x 53 H 150 x 200 8 4 38 3 53
TR 150 x 250 x 31 L 150 x 250 8 2 22 3 31
TR 150 x 250 x 53 H 150 x 250 8 4 38 3 53
TR 150 x 300 x 31 L 150 x 300 8 2 22 3 31
TR 150 x 300 x 53 H 150 x 300 8 4 38 3 53
TR 200 x 250 x 42 L 200 x 250 8 3 30 3 42
TR 200 x 250 x 75 H 200 x 250 8 6 54 3 75
TR 200 x 300 x 42 L 200 x 300 8 3 30 3 42
TR 200 x 300 x 75 H 200 x 300 8 6 54 3 75
TR 200 x 350 x 42 L 200 x 350 8 3 30 3 42
TR 200 x 350 x 75 H 200 x 350 8 6 54 3 75
TR 200 x 400 x 42 L 200 x 400 8 3 30 3 42
TR 200 x 400 x 75 H 200 x 400 8 6 54 3 75
TR 250 x 300 x 42 L 250 x 300 8 3 30 3 42
TR 250 x 300 x 86 H 250 x 300 8 7 62 3 86
TR 250 x 400 x 42 L 250 x 400 8 3 30 3 42
TR 250 x 400 x 86 H 250 x 400 8 7 62 3 86
TR 300 x 400 x 58 L 300 x 400 12 3 42 4 58
TR 300 x 400 x 106 H 300 x 400 12 6 78 4 106
TR 300 x 500 x 58 L 300 x 500 12 3 42 4 58
TR 300 x 500 x 106 H 300 x 500 12 6 78 4 106
TR 300 x 600 x 58 L 300 x 600 12 3 42 4 58
TR 300 x 600 x 106 H 300 x 600 12 6 78 4 106
TR 350 x 450 x 58 L 350 x 450 12 3 42 4 58
TR 350 x 450 x 122 H 350 x 450 12 7 90 4 122
TR 400 x 500 x 74 L 400 x 500 12 4 54 4 74
TR 400 x 500 x 138 H 400 x 500 12 8 102 4 138
TR 400 x 600 x 74 L 400 x 600 12 4 54 4 74
TR 400 x 600 x 138 H 400 x 600 12 8 102 4 138
TR 450 x 600 x 74 L 450 x 600 12 4 54 4 74
TR 450 x 600 x 154 H 450 x 600 12 9 114 4 154
TR 500 x 600 x 74 L 500 x 600 12 4 54 4 74
TR 500 x 600 x 170 H 500 x 600 12 10 126 4 170
TR 600 x 600 x 95 L 600 x 600 16 4 70 5 95
TR 600 x 600 x 200 H 600 x 600 16 9 150 5 200
TR 600 x 700 x 95 L 600 x 700 16 4 70 5 95
TR 600 x 700 x 200 H 600 x 700 16 9 150 5 200
TR 700 x 700 x 95 L 700 x 700 16 4 70 5 95
TR 700 x 700 x 221 H 700 x 700 16 10 166 5 221
TR 700 x 800 x 95 L 700 x 800 16 4 70 B 95
TR 700 x 800 x 221 H 700 x 800 16 10 166 B 221
TR 800 x 800 x 111 L 800 x 800 20 4 86 B 11
TR 800 x 800 x 261 H 800 x 800 20 10 206 5 261
TR 900 x 900 x 111 L 900 x 900 20 4 86 B 11
TR 900 x 900 x 286 H 900 x 900 20 1" 226 B 286
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CARACTERISTICAS

Nombre Desplazamientos Rigidez horizontal Desplazamiento horizontal ELU Carga vertical ELU Carga horizontal ELU
Bajo/Alto K, (kN/mm) Vi may (M) Flome =001 kNI F,,  (a=0005 kNI F [kNI| F _ [kN]

TR 100 x 150 x 31 L 0,61 22 110 110 50 14
TR 100 x 150 x 42 H 0,45 30 60 60 60 14
TR 100 x 200 x 31 L 0,82 22 165 165 65 18
TR 100 x 200 x 42 H 0,60 30 95 95 80 18
TR 150 x 200 x 31 L 1,23 22 350 380 70 27
TR 150 x 200 x 53 H 0,71 38 255 255 100 27
TR 150 x 250 x 31 L 1,53 22 490 525 85 34
TR 150 x 250 x 53 H 0,89 38 855 355 120 34
TR 150 x 300 x 31 L 1,84 22 630 680 105 41
TR 150 x 300 x 53 H 1,07 38 455 455 140 41
TR 200 x 250 x 42 L 1,50 30 770 840 120 45
TR 200 x 250 x 75 H 0,83 54 510 510 160 45
TR 200 x 300 x 42 L 1,80 30 1010 1100 140 54
TR 200 x 300 x 75 H 1,00 54 670 670 190 54
TR 200 x 350 x 42 L 2,10 30 1255 1360 165 63
TR 200 x 350 x 75 H 1,17 54 835 835 215 63
TR 200 x 400 x 42 L 2,40 30 1510 1560 190 72
TR 200 x 400 x 75 H 1,33 54 1005 1005 245 72
TR 250 x 300 x 42 L 2,25 30 1345 1520 185 68
TR 250 x 300 x 86 H 1,09 62 1085 1085 215 68
TR 250 x 400 x 42 L 3,00 30 2045 2045 305 90
TR 250 x 400 x 86 H 1,45 62 1655 1655 280 90
TR 300 x 400 x 58 L 2,57 42 2020 2215 295 108
TR 300 x 400 x 106 H 1,38 78 1380 1380 340 108
TR 300 x 500 x 58 L 3,21 42 2780 3035 365 135
TR 300 x 500 x 106 H 1,73 78 1905 1905 420 135
TR 300 x 600 x 58 L 3,86 42 3575 3655 440 162
TR 300 x 600 x 106 H 2,08 78 2445 2445 495 162
TR 350 x 450 x 58 L 3,38 42 2930 3275 395 142
TR 350 x 450 x 122 H 1,58 90 2130 2130 430 142
TR 400 x 500 x 74 L 3,33 54 4115 4115 495 180
TR 400 x 500 x 138 H 1,76 102 3110 3110 530 180
TR 400 x 600 x 74 L 4,00 54 4955 4955 665 216
TR 400 x 600 x 138 H 2,12 102 4050 4050 635 216
TR 450 x 600 x 74 L 4,50 54 5690 5690 950 243
TR 450 x 600 x 154 H 2,13 114 4805 4805 700 243
TR 500 x 600 x 74 L 5,00 54 6430 6430 1295 270
TR 500 x 600 x 170 H 2,14 126 5365 5365 770 270
TR 600 x 600 x 95 L 4,63 70 7295 7670 1035 324
TR 600 x 600 x 200 H 2,16 150 5880 5880 905 324
TR 600 x 700 x 95 L 5,40 70 8970 8970 1365 378
TR 600 x 700 x 200 H 2,52 150 7415 7415 1050 378
TR 700 x 700 x 95 L 6,30 70 10170 10695 2130 441
TR 700 x 700 x 221 H 2,66 166 9035 9035 1160 441
TR 700 x 800 x 95 L 7,20 70 12245 12245 2700 504
TR 700 x 800 x 221 H 3,04 166 10345 10345 1315 504
TR 800 x 800 x 111 L 6,70 86 13340 13900 2220 576
TR 800 x 800 x 261 H 2,80 206 10795 10795 1610 576
TR 900 x 900 x 111 L 8,48 86 16835 17885 3840 729
TR 900 x 900 x 286 H 8,28 226 14770 14770 1975 729
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TR
TENS RUBBER TIPO C

APOYO GEOMETRIA
Nombre Desplazamientos | Di i Elastémero Chapas de refuerzo | Chapa de acero inferior| Altura Pernos de anclaje inferiores
Bajo/Alto axb(mm) | t (mm) n° T, (mm) t_(mm) AxBxh(mm) |h  (mm])| n° @, (mm) L, (mm)

TR 100 x 150 x 49 L 100 x 150 8 2 21 3 120 x 230 x 15 49 2 30 120
TR 100 x 150 x 60 H 100 x 150 8 3 29 3 120 x 230 x 15 60 2 30 120
TR 100 x 200 x 49 L 100 x 200 8 2 21 3 120 x 280 x 15 49 2 30 120
TR 100 x 200 x 60 H 100 x 200 8 3 29 3 120 x 280 x 15 60 2 30 120
TR 150 x 200 x 49 L 150 x 200 8 2 21 3 170 x 280 x 15 49 2 30 120
TR 150 x 200 x 71 H 150 x 200 8 4 37 3 170 x 280 x 15 71 2 30 120
TR 150 x 250 x 49 L 150 x 250 8 2 21 3 170 x 330 x 15 49 2 30 120
TR 150 x 250 x 71 H 150 x 250 8 4 37 3 170 x 330 x 15 71 2 30 120
TR 150 x 300 x 49 L 150 x 300 8 2 21 3 170 x 380 x 15 49 2 30 120
TR 150 x 300 x 71 H 150 x 300 8 4 37 3 170 x 380 x 15 71 2 30 120
TR 200 x 250 x 60 L 200 x 250 8 3 29 3 220x330x 15 60 2 30 120
TR 200 x 250 x 93 H 200 x 250 8 6 53 3 220x330x 15 93 2 30 120
TR 200 x 300 x 60 L 200 x 300 8 3 29 3 220x380x 15 60 2 30 120
TR 200 x 300 x 93 H 200 x 300 8 6 53 3 220x380x 15 93 2 30 120
TR 200 x 350 x 60 L 200 x 350 8 3 29 3 220x 430 x 15 60 2 30 120
TR 200 x 350 x 93 H 200 x 350 8 6 53 3 220x 430 x 15 93 2 30 120
TR 200 x 400 x 60 L 200 x 400 8 3 29 3 220x 500 x 15 60 2 30 120
TR 200 x 400 x 93 H 200 x 400 8 6 53 3 220x 500 x 15 93 2 30 120
TR 250 x 300 x 60 L 250 x 300 8 3 29 3 270x 380 x 15 60 2 30 120
TR 250 x 300 x 104 H 250 x 300 8 7 61 3 270x 380 x 15 104 2 30 120
TR 250 x 400 x 60 L 250 x 400 8 3 29 3 270 x 500 x 15 60 2 30 120
TR 250 x 400 x 104 H 250 x 400 8 7 61 3 270x 500 x 15 104 2 30 120
TR 300 x 400 x 74 L 300 x 400 12 3 41 4 320 x 500 x 15 74 2 30 120
TR 300 x 400 x 122 H 300 x 400 12 6 77 4 320 x 500 x 15 122 2 30 120
TR 300 x 500 x 74 L 300 x 500 12 3 41 4 320 x 620x 15 74 2 40 160
TR 300 x 500 x 122 H 300 x 500 12 6 77 4 320 x 620x 15 122 2 40 160
TR 300 x 600 x 74 L 300 x 600 12 3 41 4 320 x 720 x 15 74 2 40 160
TR 300 x 600 x 122 H 300 x 600 12 6 77 4 320 x 720 x 15 122 2 40 160
TR 350 x 450 x 74 L 350 x 450 12 3 41 4 370 x570x 15 74 2 40 160
TR 350 x 450 x 138 H 350 x 450 12 7 89 4 370 x570x 15 138 2 40 160
TR 400 x 500 x 90 L 400 x 500 12 4 53 4 420 x 620x 15 90 2 40 160
TR 400 x 500 x 154 H 400 x 500 12 8 101 4 420 x 620x 15 154 2 40 160
TR 400 x 600 x 90 L 400 x 600 12 4 53 4 420 x 700 x 15 90 4 30 120
TR 400 x 600 x 154 H 400 x 600 12 8 101 4 420 x 700 x 15 154 4 30 120
TR 450 x 600 x 100 L 450 x 600 12 4 53 4 470 x 700 x 20 100 4 30 120
TR 450 x 600 x 180 H 450 x 600 12 9 113 4 470 x 700 x 20 180 4 30 120
TR 500 x 600 x 100 L 500 x 600 12 4 53 4 520 x 720 x 20 100 4 40 160
TR 500 x 600 x 196 H 500 x 600 12 10 125 4 520 x 720 x 20 196 4 40 160
TR 600 x 600 x 119 L 600 x 600 16 4 69 5 620 x 720 x 20 119 4 40 160
TR 600 x 600 x 224 H 600 x 600 16 9 149 5 620 x 720 x 20 224 4 40 160
TR 600 x 700 x 119 L 600 x 700 16 4 69 5 620 x 820 x 20 119 4 40 160
TR 600 x 700 x 224 H 600 x 700 16 9 149 5 620 x 820 x 20 224 4 40 160
TR 700 x 700 x 129 L 700 x 700 16 4 69 5 720 x 850 x 25 129 4 50 200
TR 700 x 700 x 255 H 700 x 700 16 10 165 5 720 x 850 x 25 255 4 50 200
TR 700 x 800 x 129 L 700 x 800 16 4 69 5 720 x 950 x 25 129 4 50 200
TR 700 x 800 x 255 H 700 x 800 16 10 165 5) 720 x 950 x 25 255 4 50 200
TR 800 x 800 x 148 L 800 x 800 20 4 85 5] 820 x 970 x 25 148 4 50 200
TR 800 x 800 x 304 H 800 x 800 20 10 205 5 820 x 970 x 25 304 4 50 200
TR 900 x 900 x 148 L 900 x 900 20 4 85 5 920 x 1070 x 25 148 4 50 200
TR 900 x 900 x 330 H 900 x 900 20 1" 225 5) 920 x 1070 x 25 330 4 50 200
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CARACTERISTICAS

Nombre Desplazamientos | Perno superior tipo pin Rigidez horizontal Desplazamiento horizontal ELU Carga vertical ELU Carga horizontal ELU
Bajo/Alto g, (mm) h (mm) K, (kN/mm] Vo may (M) Frama (@ =001 kNI F_; (@ =0.005] kNI F, C[kNT| F  [kN]

TR 100 x 150 x 49 L 20 30 0,64 21 110 110 50 14
TR 100 x 150 x 60 H 20 30 0,47 29 65 65 60 14
TR 100 x 200 x 49 L 20 30 0,86 21 165 165 65 18
TR 100 x 200 x 60 H 20 30 0,62 29 95 95 80 18
TR 150 x 200 x 49 L 30 30 1,29 21 355 380 70 27
TR 150 x 200 x 71 H 30 30 0,73 37 255 255 95 27
TR 150 x 250 x 49 L 30 30 1,61 21 495 530 90 34
TR 150 x 250 x 71 H 30 30 0,91 37 355 355 120 34
TR 150 x 300 x 49 L 30 30 1,93 21 635 685 105 41
TR 150 x 300 x 71 H 30 30 1,09 37 460 460 140 41
TR 200 x 250 x 60 L 40 30 1,55 29 775 845 120 45
TR 200 x 250 x 93 H 40 30 0,85 53 515 515 155 45
TR 200 x 300 x 60 L 40 30 1,86 29 1015 1110 145 54
TR 200 x 300 x 93 H 40 30 1,02 53 675 675 185 54
TR 200 x 350 x 60 L 40 30 2,17 29 1265 1365 165 63
TR 200 x 350 x 93 H 40 30 1,19 53 840 840 215 63
TR 200 x 400 x 60 L 40 30 2,48 29 1520 1565 190 72
TR 200 x 400 x 93 H 40 30 1,36 53 1010 1010 240 72
TR 250 x 300 x 60 L 50 30 2,33 29 1355 1525 185 68
TR 250 x 300 x 104 H 50 30 1,11 61 1095 1095 210 68
TR 250 x 400 x 60 L 50 30 3,10 29 2055 2055 305 90
TR 250 x 400 x 104 H 50 30 1,48 61 1665 1665 275 90
TR 300 x 400 x 74 L 60 30 2,63 41 2025 2225 295 108
TR 300 x 400 x 122 H 60 30 1,40 77 1390 1390 335 108
TR 300 x 500 x 74 L 60 30 3,29 41 2790 3050 370 135
TR 300 x 500 x 122 H 60 30 1,75 77 1910 1910 415 135
TR 300 x 600 x 74 L 60 30 3,95 41 3585 3670 445 162
TR 300 x 600 x 122 H 60 30 2,10 77 2460 2460 490 162
TR 350 x 450 x 74 L 70 30 3,46 41 2940 3285 395 142
TR 350 x 450 x 138 H 70 30 1,59 89 2140 2140 425 142
TR 400 x 500 x 90 L 80 30 3,40 53 4125 4125 500 180
TR 400 x 500 x 154 H 80 30 1,78 101 3120 3120 530 180
TR 400 x 600 x 90 L 80 30 4,08 53 4970 4970 665 216
TR 400 x 600 x 154 H 80 30 2,14 101 4065 4065 630 216
TR 450 x 600 x 100 L 90 40 4,58 53 5705 5705 950 243
TR 450 x 600 x 180 H 90 40 2,15 13 4820 4820 695 243
TR 500 x 600 x 100 L 100 40 5,09 53 6445 6445 1295 270
TR 500 x 600 x 196 H 100 40 2,16 125 5380 5380 765 270
TR 600 x 600 x 119 L 120 40 4,70 69 7310 7680 1035 324
TR 600 x 600 x 224 H 120 40 2,17 149 5895 5895 900 324
TR 600 x 700 x 119 L 120 40 5,48 69 8985 8985 1365 378
TR 600 x 700 x 224 H 120 40 2,54 149 7430 7430 1045 378
TR 700 x 700 x 129 L 140 50 6,39 69 10185 10710 2130 441
TR 700 x 700 x 255 H 140 50 2,67 165 9055 9055 1150 441
TR 700 x 800 x 129 L 140 50 7,30 69 12260 12260 2700 504
TR 700 x 800 x 255 H 140 50 3,05 165 10365 10365 1310 504
TR 800 x 800 x 148 L 160 50 6,78 85 13360 13920 2220 576
TR 800 x 800 x 304 H 160 50 2,81 205 10815 10815 1605 576
TR 900 x 900 x 148 L 180 50 8,58 85 16855 17910 3840 729
TR 900 x 900 x 330 H 180 50 3,24 225 14795 14795 1965 729
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APOYOS
TENS POT (TP)

Los apoyos TENS POT pueden adaptarse a la mayoria de
las estructuras, dado que soportan grandes cargas y al
mismo tiempo permiten la rotacion y el desplazamiento.



DESCRIPCION

En este capitulo se hace referencia a los apoyos TENS POT
(TP). Los apoyos TENS POT son capaces de transferir las
cargas verticales y laterales entre la estructura y la subes-
tructura.

El apoyo TENS POT (TP) se compone principalmente de
una cazoleta de acero denominada «pot» en la que se in-
serta una almohadilla elastomérica no reforzada. Asenta-
do sobre la parte superior de la superficie del caucho y en
contacto con los laterales de la base, se aloja un piston de
acero cilindrico. Asi, la carga vertical pasa del piston a la
base a través del caucho, mientras que el movimiento de las
acciones laterales

encuentra resistencia debido al contacto entre el piston y
el tiesto. A fin de evitar la posible extrusion del caucho pro-
vocada por la presion inducida del piston, es necesario in-
sertar una junta apropiada y colocarla en el perimetro de
contacto entre el piston y la base.

En esta configuracion, la almohadilla elastomérica queda
completamente confinada y sujeta a un estado de tension
triaxial. El elastémero ofrece asi una resistencia reducida a
la deformacion por rotacion (momento de retencién limita-
do) y, al mismo tiempo, una elevada rigidez vertical. Dicho
comportamiento permite la rotacion del piston y, en con-
secuencia, la rotacion de la superestructura vinculada a él
alrededor de cualquier eje horizontal, manteniendo una alta
elevacion vertical.

En cuanto a los apoyos libres y guiados, el desplazamiento
(en una o ambas direcciones) se produce a través del con-
tacto entre la superficie pulida de acero austenitico y un
revestimiento de PTFE alveolado que puede albergar grasa
siliconada. La caracteristica fundamental del PTFE es la re-
sistencia al desgaste medida a lo largo del recorrido de des-
lizamiento acumulado total (desplazamiento total durante la
vida del apoyo causado por la retraccion, el deslizamiento,
los efectos térmicos, los terremotos,
los desplazamientos de cargas, etc.). Por ejemplo, si con-
sideramos la norma europea EN 1337-2, el recorrido acu-
mulado del PTFE no debe ser inferior a 10.000 m o a 1.000
m, respectivamente, para puentes y otras estructuras (como
edificios, tanques, etc.).
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Despiece de los apoyos TPL/TPT



En funcion del tipo de obra y de las especificaciones del
diseno, el anclaje de los apoyos puede normalmente reali-
zarse de las siguientes maneras:

e pernos de anclaje y tuercas (recomendado para estructu-
ras hormigonadas in situl;

e perno tipo pin (recomendado para superestructuras de
acero o prefabricadas donde se requieran placas de re-
parto para alojar los pernos);

e pernos (recomendado para estructuras de acero o de hor-
migon prefabricadas, en caso de que haya una placa de
conexion provista de orificios roscados y unida mediante
lechada de cemento a la estructural;

e adhesion/friccion (todo tipo de estructuras).

Con el objetivo de facilitar la instalacion y las posibles ope-
raciones de sustitucion, pueden emplearse chapas de acero
adicionales entre el apoyo y la estructura.

El apoyo TP presenta las siguientes ventajas:

e un precio competitivo en comparacion con otros tipos de
apoyos;

e buena capacidad de absorcion de las vibraciones transmi-
tidas por los componentes estructurales conectados;

e estabilidad;

e facil instalacion y sustitucion;

e durabilidad;

e gran durabilidad del caucho, totalmente protegido del
contacto con los agentes atmosféricos;

e gran resistencia a la fatiga y a la aplicacion de cargas di-
namicas, por lo que también es adecuado para estructu-
ras ferroviarias;

e soporte de cargas verticales muy elevadas con deforma-
ciones insignificantes;

e tolerancia a rotaciones alrededor de cualquier eje hori-
zontal con reacciones de retencién minimas.

Despiece del apoyo TPM
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CLASIFICACION
Y COMPONENTES

Ateniéndonos a los desplazamientos permitidos, los apoyos
TENS POT (TP) se pueden dividir en tres tipos:

APOYO F1JO (TPF)

Los apoyos TPF representan la solucion basica y sus compo-

nentes principales son los siguientes:

o cazoleta (pot): se obtiene mediante el torneado de una
ldmina de metal gruesay sirve de base para el caucho;

e caucho: obtenido mediante prensado en caliente, consti-
tuye la bisagra esférica del apoyo que permite las rotacio-
nes alrededor de cualquier eje horizontal;

e junta interna: la contencion del caucho esta garantizada
por una junta de laton (2-3 aros);

e piston: somete el caucho a presion y se obtiene mediante
el torneado de una ldmina de metal del grosor adecuado;

¢ junta antipolvo: se compone de un anillo de caucho inser-
tado entre el piston y el tiesto.

Los desplazamientos en el plano horizontal no estan per-
mitidos, mientras que la rotacion si lo esta. Las fuerzas la-
terales se transmiten mediante el contacto entre el pistony
la cazoleta.

Apoyo TENS POT TPF fijo

APOYO DE DESLIZAMIENTO LIBRE (TPM)

Los apoyos TPM, aligual que los TPF, son capaces de trans-
formar las cargas verticales y permitir al mismo tiempo las
rotaciones. Ademas, los TPM permiten desplazamientos en
todas las direcciones con una resistencia limitada propor-
cional a la carga actuante normaly a la friccion derivada del
deslizamiento.

En la parte superior del piston se halla una cavidad que
contiene un revestimiento de PTFE que sobresale unos mi-
limetros. En contacto con ese revestimiento se coloca una
placa deslizante. En el lado inferior de la placa deslizante
se encuentra una superficie de acero inoxidable austeniti-
co conectada por medio de una soldadura TIG. La interfaz
deslizante entre el PTFE alveolado y el acero inoxidable esta
lubricada adecuadamente con grasa siliconada. De este
modo, la friccidon se reduce considerablemente.

Los apoyos TENSA estan provistos de una junta de goma
antipolvo situada a lo largo de las superficies de PTFE. El
objetivo de esta junta es evitar la contaminacion por sucie-
dad, que podria causar un incremento de la friccién y un de-
terioro acelerado del PTFE. Los apoyos estan provistos ade-
mas de indicadores de desplazamiento para que durante las
inspecciones periddicas se pueda realizar un control rapido
de los movimientos de servicio.

Apoyo TENS POT TPM con deslizamiento libre
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APOYO CON DESLIZAMIENTO GUIADO
(TPL/TPT)

Los apoyos TPL y TPT (con guia longitudinal y transversal),
al igual que los apoyos multidireccionales, son capaces de
transferir las cargas verticales y de permitir al mismo tiem-
po las rotaciones. Estos apoyos toleran los movimientos en
una direccion, pero pueden transmitir las cargas laterales
en la direccion perpendicular.

Son similares a los apoyos con deslizamiento libre, con el
anadido de una cavidad central en el piston cuya finalidad es
alojar una guia direccional. Esta guia se compone de un ele-
mento de acero, parcialmente integrado en el piston y unido
a él mediante tornillos de gran resistencia, y esta cubierta
por una ldmina de material antifriccion (CM1) en sus dos la-
dos verticales. La guia se encuentra en la parte central de la
placa deslizante.

La parte de la placa que esta en contacto con el CM1 tie-
ne un bano de acero inoxidable que garantiza un contacto
con bajo coeficiente de friccion en la direccion del desplaza-
miento. En caso de que se produzcan cargas laterales con-
siderables, la guia central puede sustituirse por dos guias
externas.

Los apoyos TENSA estan provistos de una junta de goma
antipolvo situada a lo largo de las superficies de PTFE. El
objetivo de esta junta es evitar la contaminacion por sucie-
dad, que podria causar un incremento de la friccion y un de-
terioro acelerado del PTFE. Los apoyos estan provistos ade-
mas de indicadores de desplazamiento para que durante las
inspecciones periddicas se pueda realizar un control rapido
de los movimientos de servicio.

Apoyo TP unidirecciona

TENS POT PARA APLICACIONES
ESPECIALES

El diseno de los apoyos TP se puede adaptar a distintas ne-
cesidades de disefio o construccion, lo que permite integrar-
los con otros elementos como:

e un sistema de células de cargay transductores de despla-
zamiento para calcular el rango y las variaciones de las
cargas y los movimientos;

elementos adicionales que aislen eléctricamente el apoyo
para que no esté expuesto a fendmenos de erosion eléc-
trica causados por corrientes eléctricas (por ejemplo, li-
neas electrificadas);

un sistema hidraulico o mecanico para realizar ajustes ver-
ticales en caso de que haya asentamientos diferenciales.
elementos adicionales para soportar tanto tensiones fre-
cuentes como poco habituales , operando tanto en estado
limite de servicio como en estado limite ultimo, que per-
miten simultaneamente la absorcién de las rotaciones
impuestas por la estructura;

elementos adicionales que permiten algunas caracte-
risticas necesarias durante la fase de construccion/
lanzamiento de la estructura y que pueden tener otras
caracteristicas durante la vida Util de la estructura. En
este caso, pueden incluirse apoyos deslizantes con guia
o libres que se convierten en fijos en la fase operativa o
viceversa, asi como otras muchas combinaciones.
dispositivos antisismicos que actlen Unicamente durante
la fase sismica. En particular:

1) Interrupcion de desplazamientos y transferencia de la
fuerza sismica desarrollada de manera seudorrigida:
para lograrlo, se dota a los apoyos de amortiguadores

Apoyo TP con amortiguador integrado (TSTD) y dispositivo de acero histerético (TEPD)
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sismicos (Tens Shock Transmitter Device) que transfor-
man temporalmente el apoyo deslizante en un eslabon
seudorigido. En el caso de movimientos lentos, propor-
cionan una reacciéon minima que permite a la estructura
expandirse y contraerse libremente.

2) Disipacién de energia: se puede lograr mediante la adi-

cion de amortiguadores con fluido viscoso térmico TFVD
(Tens Fluid Viscous Damper) al apoyo o dispositivo de ace-
ro histerético TEPD (Tens Elasto-Plastic Device) con o sin
el amortiguador (véase el punto anterior). La unién en un
mismo dispositivo capaz de resistir cargas gravitatorias,
absorber rotaciones estructurales, garantizar un com-
portamiento adecuado en terremotos y disipar la energia,
permite que nos podamos referir a él como una combi-
nacion de dispositivos en lugar de como un simple Unico.

3) Los apoyos con deslizamiento libre también pueden

utilizarse en paralelo con aisladores TDRI y TLRI (Tens
Damping Rubber Isolators y Tens Lead Rubber Iso-
lators) con el fin de minimizar los costes del sistema
de aislamiento, pero sobre todo para explotar su ca-
racteristica «rigidez horizontal nula». Con un posicio-
namiento adecuado de los aisladores y los apoyos con
deslizamiento libre, es posible lograr una coincidencia
bastante aproximada entre el centro de masay el centro
de rigidez. En consecuencia, durante la fase sismica, los
efectos de torsidn en la estructura se ven reducidos.

4) Los apoyos con deslizamiento libre, normalmente en
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edificios, también pueden utilizarse en paralelo con ais-
ladores TDRI'y TLRI (Tens Damping Rubber Isolators y
Tens Lead Rubber Isolators] con el fin de minimizar los
costes del sistema de aislamiento, pero sobre todo para
subir el amortiguamiento global del sistema de aisla-
miento. En ese sentido el objetivo no es el de «rigidez
horizontal nula» que se consigue con el uso de PTFE
lubricado. Mas bien se intenta conseguir un nivel de-
terminado de fricciéon combinado con la accidn sismica.
Eso permite obtener ciclos histeréticos fuerza-despla-
zamiento que aumentan el amortiguamiento y por eso
reducen el desplazamiento sismico. Para ello se utiliza
PTFE sin lubricar o bien otros materiales especiales pa-
tentados por Tensa. En relacion con los valores de tem-
peratura, presion, velocidad de deslizamiento (mayor
que 150 mm / s}, se pueden obtener valores de friccion
dindmica entre el 5y el 10%.

Apoyo TP con dispositivo histerético en la direccion transversal

TP integrado con dispositivo histerético en direccion transversal (TEPD)

TP integrado con dispositivo histerético en ambas direcciones (TEPD)



MATERIALES

LOS MATERIALES EMPLEADQS EN LA PRODUCCION
DE SISTEMAS DE APOYO TP CON LA MARCA CE HACEN REFERENCIA
A LO INDICADO A CONTINUACION Y A LA NORMA EN 1337.

ELEMENTO MATERIAL NORMAS
Piston, cazoleta, placas deslizantes, guia direccional S355J2 0 S275J2 EN 10025
Almohadilla de caucho Caucho natural I1SO 6446

(dureza Shore: 50)

Junta interior con anillos (latén)

Superficies deslizantes

CuZn37 o CuZn39Pb3

Inox X2 o X5CrNiMo17/12

EN 12163y EN 12164

EN 10088

Superficies deslizantes

Deslizamiento PTFE / TENSA

EN 1337-2/ETA

M Material compuesto que consta de tres capas: EN 1337-2
una tira de bronce de refuerzo y una matriz porosa
sinterizada de interconexion, recubierta con una
mezcla de PTFE y plomo.
Grasa lubricante Grasa siliconada EN 1337-2
EN 1337-5

Pernos de anclaje

Pernos

39NiCrMo3 o S355JR

C18.8/10.9/12.9

EN 10083 0 EN 10025

EN 20898
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MARCADO

Los apoyos POT estan identificados mediante su acréonimo
TP (TENS POT). Los numeros aqui mostrados representan
las cargas kN o los desplazamientos en mm en estado limi-
te dltimo. A continuacion se incluyen ejemplos de los tres
tipos.

Apoyo Carga horizontal
fijo (kN])
\ \
TP F 1000 / 100
\ \
TENS Carga vertical
POT (kN)
Apoyo Carga horizontal
guiado (kN)
\ \
TP U 1000 / 100 / %50
\ \ \
TENS Carga vertical Movimiento
POT (kN) (mm)
Apoyo Movimiento
libre longitudinal (mm)
\ \
‘TP M ‘1000 / %50 / ‘t 25
TENS Carga vertical Movimiento
POT (kN]) transversal (mm)
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DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS
DE LOS APOYOS

EL catdlogo de apoyos TP cumple con los requisitos de la
norma EN 1337, partes 1, 2y 5.

La carga vertical maxima esperada, en estado limite Glti-
mo, equivale a 90.000 kN.

Si asi se solicita, es posible disefar dispositivos de apoyo
con mayor carga vertical.

TEMPERATURA, SOPORTES
SUPERIOR E INFERIOR

En el diseno de los apoyos se han tenido en cuenta los cri-
terios siguientes:

e Placa superior de acero

¢ Base de hormigdn de resistencia C37/45

e Temperatura entre -5 °Cy +30 °C

Con el objetivo de calcular las presiones de contacto infe-
rior y superior, en el caso del hormigén, debe consultarse
el valor de la norma EN 1992-1 para presiones localizadas,
incluidoen el capitulo 6.7.

A
oRduzfcd = s3'O.fcd
VA
c0

Suponiendo que el valor maximo del
ratio entre las areas es igual a 2:

DESPLAZAMIENTOS DE DISENO

La norma EN 1337-1 recomienda adoptar desplazamientos
minimos en las direcciones longitudinal y transversal - res-
pectivamente, +50 mmy +20 mm - e incrementar los despla-
zamientos de diseno de +20 mm en los apoyos sin anclaje.
En este capitulo se dan por supuestos los siguientes des-
plazamientos minimos:
e Desplazamiento longitudinal =
e Desplazamiento transversal =

+50 mm
+20 mm

Para las rotaciones se dan por supuestos los siguientes
valores:

* Rotacion debida a carga muerta a, = 0.007 rad
* Rotaci6n debida a carga variable a, = 0.003 rad
e Rotacion de disefio maxima a, = 0.010 rad

/i A,
(N I :
I “‘\
[ B L A
[T I
Vol ;
Aol Aq
A :,’ ) ,' \‘ \‘\
{ 5~ -
< i >
4
b, <3b
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CARGAS DE DISENO

Los apoyos se disefiaran tomando como referencia las com-
binaciones de carga siguientes:

e Estado limite Ultimo (ELU) para cargas estaticas

e Estado limite Ultimo (ELU) para disefio sismico

e Estado limite de servicio (ELS)

En particular:

N, ¢y = Carga vertical maxima en ELU
Veyory = Carga lateral maxima en presencia de N, o\,
N¢, 5., = Carga vertical en presencia de Vi, .,
Veisim = Carga lateral maxima en ELU en
diseno sismico
Ng, g = Cargavertical en ELS .
Ve, e = Carga lateral maximaen ELS en presenciade N, . .
TPU

g
-
1

d dow inf x4
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Mas supuestos para el disefio de apoyos propuestos en las
hojas del parrafo siguiente:
N N /1.40

Ed-ELU
N

N /1.50
Vesrw =
V

Ed-ELS

Ed-Sism

Ed-ELU
x 0.50
/1.50

VEd—ELU :

VEd*Sism

Ed-ELS

SISTEMAS DE ANCLAJE

En esta seccion se muestran apoyos con las siguientes ca-

racteristicas:

e Fijacion superior con perno en chapa de acero

e Fijacion inferior con pernos para apoyos fijos y guiados, y con
resina para los apoyos con deslizamiento libre.

Se pueden considerar otros tipos de anclaje.




TPF NORMAL

APOYOS TENS POT FIJOS V /N =10%

Sd-ELU

Sd-SEISM

55 s 23 53 g% g, g St
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8¢ Sdd 8dam &% 35 &84 A& IE E:

Sd-Seism VSd-Seism NSd-ELU VSd-ELU NSd-SLE de-SLE DO X DO X HtOt wl\et DO D‘ Dpin t[ain N° dDow,inf
(kN) (kN) (kN) (kN)  (kN] (kN) (mm) (kg)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)

TPF 500/50 340 50 500 25 360 20 175 x 175 x 50 10 175 170 20 15 2 30
TPF 1000/100 670 100 1000 50 720 40 235 x 235 x 50 16 785 230 20 15 2 30
TPF 1500/150 1000 150 1500 75 1080 50 255 x 255 x 59 23 255 250 30 15 4 30
TPF 2000/200 1340 200 2000 100 1430 70 305 x 305 x 59 30 305 300 30 15 4 30
TPF 2500/250 1670 250 2500 125 1790 90 315x 315 x 64 89 315 310 40 {5 4 30
TPF 3000/300 2000 300 3000 150 2150 100 340 x 340 x 64 40 340 330 40 15 4 30
TPF 3500/350 2340 350 3500 175 2500 120 375 x 375 x 69 51 375 360 40 15 A 30
TPF 4000/400 2670 400 4000 200 2860 140 395 x 395 x 73 61 395 375 40 16 4 40
TPF 4500/450 3000 450 4500 225 3220 150 420 x 420 x 72 67 420 400 50 15 4 40
TPF 5000/500 3340 500 5000 250 3580 170 445 X 445 x 82 84 445 420 50 16 4 40
TPF 6000/600 4000 600 6000 300 4290 200 480 x 480 x 90 11 480 450 50 18 4 50
TPF 7000/700 4670 700 7000 350 5000 240 515x 515 x 94 128 515 480 60 18 A 50
TPF 8000/800 5340 800 8000 400 5720 270 555 x 555 x 93 147 5B 510 60 20 4 50
TPF 9000/900 6000 900 9000 450 6430 300 595 x 595 x 107 202 528 545 70 19 4 60
TPF 10000/1000 6670 1000 10000 500 7150 340 630 x 630 x 107 221 630 570 70 21 4 60
TPF 11000/1100 7340 1100 11000 550 7860 370 655 x 655 x 111 245 655 595 70 22 4 60
TPF 12000/1200 8000 1200 12000 600 8580 400 685 x 685 x 130 318 685 620 70 24 4 60
TPF 13000/1300 8670 1300 13000 650 9290 440 710x 710 x 119 300 710 640 80 23 4 60
TPF 14000/1400 9340 1400 14000 700 10000 470 755 x 755 x 133 858 755 680 80 24 4 70
TPF 15000/1500 10000 1500 15000 750 10720 500 770 x 770 x 133 406 770 690 80 25 4 70
TPF 16000/1600 10670 1600 16000 800 11430 540 790 x 790 x 132 421 790 705 90 24 4 70
TPF 17000/1700 11340 1700 17000 850 12150 570 820 x 820 x 140 476 820 730 90 26 4 70
TPF 18000/1800 12000 1800 18000 900 12860 600 850 x 850 x 140 528 850 755 90 27 4 90
TPF 19000/1900 12670 1900 19000 950 13580 640 870 x 870 x 149 591 870 770 90 28 4 90
TPF 20000/2000 13340 2000 20000 1000 14290 670 890 x 890 x 148 601 890 790 90 29 4 90
TPF 22500/2100 15000 2100 22500 1050 16080 700 985 x 985 x 158 772 985 880 100 28 4 90
TPF 25000/2200 16670 2200 25000 1100 17860 740 990 x 990 x 177 883 990 880 100 29 4 90
TPF 27500/2300 18340 2300 27500 1150 19650 770 1035 x 1035 x 167 882 1035 920 100 30 A 90
TPF 30000/2400 20000 2400 30000 1200 21430 800 1070 x 1070 x 176 991 1070 950 100 31 4 90
TPF 32500/2500 21670 2500 32500 1250 23220 840 1115x 1115 x 176 1063 1115 990 110 30 4 90
TPF 35000/2600 23340 2600 35000 1300 25000 870 1210 x 1210 x 185 1292 1210 1090 110 Bl 4 90
TPF 37500/2700 25000 2700 37500 1350 26790 900 1220 x 1220 x 185 1313 1220 1090 110 32 4 90
TPF 40000/2800 26670 2800 40000 1400 28580 940 1275 x 1275 x 195 1505 1275 1140 110 & 4 90
TPF 45000/3200 30000 3200 45000 1600 32150 1070 1340 x 1340 x 203 1731 1340 1190 120 34 4 100
TPF 50000/3500 33340 3500 50000 1750 35720 1170 1385 x 1385 x 223 2067 1385 1240 130 34 4 100
TPF 55000/3900 36670 3900 55000 1950 39290 1300 1450 x 1450 x 223 2234 1450 1290 130 37 4 100
TPF 60000/4200 40000 4200 60000 2100 42860 1400 1505 x 1505 x 230 2485 1505 1340 140 37 4 100
TPF 65000/4600 43340 4600 65000 2300 46430 1540 1570 x 1570 x 249 2956 1570 1390 140 42 8 90
TPF 70000/4900 46670 4900 70000 2450 50000 1640 1625 x 1625 x 248 3110 1625 1440 150 42 8 90
TPF 75000/5300 50000 5300 75000 2650 53580 1770 1685 x 1685 x 256 3456 1685 1490 160 42 8 90
TPF 80000/5600 53340 5600 80000 2800 57150 1870 1745 x 1745 x 257 3679 1745 1540 160 bLb 8 90
TPF 90000/6300 60000 6300 90000 3150 64290 2100 1860 x 1860 x 279 4592 1860 1640 180 L4 8 100
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APOYOS TENS POT FIJOS V /N =30%

Sd-SEISM

Sd-ELU
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Sd-Seism VSd-Seism NSd-ELU VSd-ELU NSd-SLE de-SLE DO X DO X HtOt wnet DO D‘ Dpin tpin N° dDow,inf
(kN) (kN) (kN) (kN)  (kN] (kN]) (mm) (kg)  (mm]  [mm]  [mm] (mm) (mm])

TPF 500/150 340 150 500 75 360 50 175 x 175 x 49 11 175 170 30 15 4 30
TPF 1000/300 670 300 1000 150 720 100 235 x 235 x 53 19 235 230 40 15 4 30
TPF 1500/450 1000 450 1500 225 1080 150 270 x 270 x 60 29 270 250 50 17 4 40
TPF 2000/400 1340 600 2000 300 1430 200 330 x 330 x 69 48 330 300 50 18 4 50
TPF 2500/750 1670 750 2500 375 1790 250 345 x 345 x 77 58 345 310 60 21 4 50
TPF 3000/900 2000 900 3000 450 2150 300 375 x 375 x 80 77 375 330 70 23 4 60
TPF 3500/1050 2340 1050 3500 579 2500 350 415 x 415 x 89 97 415 360 70 24 A 60
TPF 4000/1200 2670 1200 4000 600 2860 400 445 x 445 x 82 98 445 375 70 26 4 60
TPF 4500/1350 3000 1350 4500 675 3220 450 470 x 470 x 89 128 470 400 80 27 4 70
TPF 5000/1500 3340 1500 5000 750 3580 500 505 x 505 x 100 156 505 420 80 28 4 70
TPF 6000/1800 4000 1800 6000 900 4290 600 540 x 540 x 111 213 540 450 90 31 4 90
TPF 7000/2100 4670 2100 7000 1050 5000 700 600 x 600 x 112 249 600 490 100 33 4 90
TPF 8000/2400 5340 2400 8000 1200 5720 800 640 x 640 x 120 295 640 520 100 35 4 90
TPF 9000/2700 6000 2700 9000 1350 6430 900 675 x 675 x 137 361 675 545 110 37 4 90
TPF 10000/3000 6670 3000 10000 1500 7150 1000 720 x 720 x 139 425 720 570 120 39 4 100
TPF 11000/3300 7340 3300 11000 1650 7860 1100 755 x 755 x 137 453 71315 595 120 41 4 100
TPF 12000/3600 8000 3600 12000 1800 8580 1200 785 x 785 x 146 504 785 620 130 43 4 100
TPF 13000/3900 8670 3900 13000 1950 9290 1300 800 x 800 x 152 553 800 640 130 44 4 100
TPF 14000/4200 9340 4200 14000 2100 10000 1400 860 x 860 x 153 626 860 680 140 45 4 100
TPF 15000/4500 10000 4500 15000 2250 10720 1500 880 x 880 x 153 672 880 690 140 47 8 90
TPF 16000/4800 10670 4800 16000 2400 11430 1600 910x 910 x 169 780 910 705 150 49 8 90
TPF 17000/5100 11340 5100 17000 2550 12150 1700 940 x 940 x 177 870 940 730 150 50 8 90
TPF 18000/5400 12000 5400 18000 2700 12860 1800 985 x 985 x 180 948 985 755 160 51 8 90
TPF 19000/5700 12670 5700 19000 2850 13580 1900 1000 x 1000 x 186 1041 1000 770 160 55 8 100
TPF 20000/6000 13340 6000 20000 3000 14290 2000 1015 x 1015 x 194 1116 1015 790 160 56 8 100
TPF 22500/6300 15000 6300 22500 3150 16080 2100 1115 x 1115 x 195 1311 1115 880 180 53 8 100
TPF 25000/6600 16670 6600 25000 3300 17860 2200 1130 x 1130 x 195 1338 1130 880 180 55) 8 100
TPF 27500/6900 18340 6900 27500 3450 19650 2300 1160 x 1160 x 209 1505 1160 920 190 545 8 100
TPF 30000/7200 20000 7200 30000 3600 21430 2400 1205 x 1205 x 212 1610 1205 950 190 56 8 100
TPF 32500/7500 21670 7500 32500 3750 23220 2500 1250 x 1250 x 221 1800 1250 990 190 56 8 100
TPF 35000/7800 23340 7800 35000 3900 25000 2600 1340 x 1340 x 224 2095 1340 1090 200 53 8 100
TPF 37500/8200 25000 8200 37500 4100 26790 2740 1365 x 1365 x 238 2306 1365 1090 200 56 8 100
TPF 40000/8600 26670 8600 40000 4300 28580 2870 1405 x 1405 x 242 2542 1405 1140 250 56 8 120
TPF 45000/9000 30000 9000 45000 4500 32150 3000 1480 x 1480 x 246 2794 1480 1190 250 56 8 120
TPF 50000/10000 33340 10000 50000 5000 35720 3340 1560 x 1560 x 257 3151 1560 1240 250 59 8 120
TPF 55000/11000 36670 11000 55000 5500 39290 3670 1625 x 1625 x 265 3505 1625 1290 250 62 12 100
TPF 60000/12000 40000 12000 60000 6000 42860 4000 1685 x 1685 x 270 3869 1685 1340 250 65 12 100
TPF 65000/13000 43340 13000 65000 6500 46430 4340 1765 x 1765 x 282 4481 1765 1390 250 68 8 130
TPF 70000/14000 46670 14000 70000 7000 50000 4670 1825 x 1825 x 302 5071 1825 1440 300 70 14 100
TPF 75000/15000 50000 15000 75000 7500 53580 5000 1900 x 1900 x 305 5523 1900 1490 300 73 12 120
TPF 80000/16000 53340 16000 80000 8000 57150 5340 1980 x 1980 x 317 6078 1980 1540 300 75 16 100
TPF 90000/17000 60000 17000 90000 8500 64290 5670 2090 x 2090 x 336 7163 2090 1640 300 75 16 100
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APOYOS TENS POT CON DESLIZAMIENTO GUIADO V IN., . .,=10%
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Sd-Seism VSd-Seism NSd-ELU de-ELU NSd-SLE de-SLE Do X Do X HtOt B X L wnel Do D. Dpin t|)il1 N° anw.inI
(kN) (kN)  (kN)  (kN]  (kN) ~ (kN] (mm) (mm) kg)  (mm)  (mm) (mm) (mm)] (mm)

TPL 500/50/+50 340 50 500 25 360 20 150 x 150 x 90 300 x 175 23 150 175 50 15 2 30
TPL 1000/100/+50 670 100 1000 50 720 40 215x215x 89 355 x 230 37 215 230 50 15 2 30
TPL 1500/150/+50 1000 150 1500 75 1080 50 245 x 245 x 98 375 x 250 48 245 250 50 15 4 30
TPL 2000/200/+50 1340 200 2000 100 1430 70 300 x 300 x 103 425 x 300 67 300 300 30 15 4 30
TPL 2500/250/+50 1670 250 2500 125 1790 90 315x 315 x 107 435 x 310 74 315 310 40 15 4 30
TPL 3000/300/+50 2000 300 3000 150 2150 100 340 x 340 x 106 455 x 330 87 340 330 60 15 4 30
TPL 3500/350/+50 2340 350 3500 175 2500 120 375x375x 111 485 x 360 105 375 360 60 15 4 30
TPL 4000/400/+50 2670 400 4000 200 2860 140 395x395x 115 500 x 375 118 395 375 40 16 4 40
TPL 4500/450/+50 3000 450 4500 225 3220 150 420 x420x 119 525 x 400 137 420 400 60 15 4 40
TPL 5000/500/+50 3340 500 5000 250 3580 170 445 x 445 x 124 545 x 420 154 445 420 50 16 4 40
TPL 6000/600/£50 4000 600 6000 300 4290 200  485x485x137 575 x 450 198 485 450 60 16 4 50
TPL 7000/700/50 4670 700 7000 350 5000 240 515 x 515 x 141 605 x 480 228 5I1l5, 480 60 18 4 50
TPL 8000/800/+50 5340 800 8000 400 5720 270 555 x 555 x 140 635x510 259 555 510 70 18 4 50
TPL 9000/900/+50 6000 900 9000 450 6430 300 595 x 595 x 154 670 x 545 328 595 545 70 19 4 60
TPL 10000/1000/+50 6670 1000 10000 500 7150 340  625x625x 159 695 x 570 370 625 570 70 21 4 60
TPL 11000/1100/+50 7340 1100 11000 550 7860 370 655 x 655 x 158 720 x 595 398 655 595 70 22 4 60
TPL 12000/1200/+¢50 8000 1200 12000 600 8580 400 685 x 685 x 172 745 x 620 473 685 620 70 24 4 60
TPL 13000/1300/£50 8670 1300 13000 650 9290 440 710x 710 x 166 765 x 640 487 710 640 80 23 4 70
TPL 14000/1400/£50 9340 1400 14000 700 10000 470 755 x 755 x 170 805 x 680 6566 755 680 80 24 4 70
TPL 15000/1500/+50 10000 1500 15000 750 10720 500 770 x 770 x 184 815 x 690 627 770 690 80 26 4 70
TPL 16000/1600/£50 10670 1600 16000 800 11430 540 790 x 790 x 184 830 x 705 654 790 705 90 25 4 70
TPL 17000/1700/+50 11340 1700 17000 850 12150 570 815x815x 188 855 x 730 714 815 730 90 26 4 70
TPL 18000/1800/+50 12000 1800 18000 900 12860 600  845x845x 192 880 x 755 795 845 755 90 27 4 90
TPL 19000/1900/£50 12670 1900 19000 950 13580 640 870 x 870 x 211 895x 770 928 870 770 90 28 4 90
TPL 20000/2000/+50 13340 2000 20000 1000 14290 670 890 x 890 x 200 915x 790 898 890 790 90 29 4 90
TPL 22500/2100/+50 15000 2100 22500 1050 16080 700 985 x 985 x 220 1005 x 880 1204 985 880 100 28 4 90
TPL 25000/2200/+50 16670 2200 25000 1100 17860 740 990 x 990 x 229 1005 x 880 1254 990 880 100 29 4 90
TPL 27500/2300/+50 18340 2300 27500 1150 19650 770 1035x 1035x 219 1045 x 920 1276 1035 920 100 30 4 90
TPL 30000/2400/+50 20000 2400 30000 1200 21430 800 1070x 1070 x 238 1075 x 950 1490 1070 950 100 31 4 90
TPL 32500/2500/+50 21670 2500 32500 1250 23220 840 1115x 1115x 237 1115 x 990 1596 1115 990 110 30 4 90
TPL 35000/2600/+50 23340 2600 35000 1300 25000 870 1210x 1210x 247 1215 x 1090 1937 1210 1090 110 31 4 90
TPL 37500/2700/+50 25000 2700 37500 1350 26790 900 1220 x 1220 x 257 1215 x 1090 2062 1220 1090 110 32 4 90
TPL 40000/2800/£50 26670 2800 40000 1400 28580 940 1270x 1270 x 267 1265 x 1140 2331 1270 1140 120 31 4 100
TPL 45000/3200/+50 30000 3200 45000 1600 32150 1070 1335x 1335x 275 1315x 1190 2639 1335 1190 120 34 4 100
TPL 50000/3500/+50 33340 3500 50000 1750 35720 1170 1390x 1390 x 297 1365 x 1240 3093 1390 1240 130 35 4 100
TPL 55000/3900/+50 36670 3900 55000 1950 39290 1300 1445 x 1445 x 320 1415 x 1290 3617 1445 1290 130 38 4 100
TPL 60000/4200/£50 40000 4200 60000 2100 42860 1400 1510x 1510x 313 1465 x 1340 3776 1510 1340 110 29 4 100
TPL 65000/4600/+50 43340 4600 65000 2300 46430 1540 1570 x 1570 x 322 1515 x 1390 4202 1570 1390 110 31 8 90
TPL 70000/4900/£50 46670 4900 70000 2450 50000 1640 1630 x 1630 x 322 1565 x 1440 4472 1630 1440 110 33 8 90
TPL 75000/5300/+50 50000 5300 75000 2650 53580 1770 1685 x 1685 x 347 1615 x 1490 5176 1685 1490 120 32 8 90
TPL 80000/5600/+50 53340 5600 80000 2800 57150 1870 1750 x 1750 x 349 1665 x 1540 5591 1750 1540 120 34 8 100
TPL 90000/6300/+50 60000 6300 90000 3150 64290 2100 1865 x 1865 x 365 1765 x 1640 6579 1865 1640 130 35 8 100
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Sd-Seism VSd-Seism NSd-ELU de-ELU NSd-SLE VSd-SLE Do X Do X HtOt B X L wnet Do D' Dpin t|)il1 N° anw.inl
(kN) (kN)  (kN)  (kN]  (kN)  (kN] (mm) (mm) kgl (mm)  (mm) (mm) (mm)] (mm)

TPL 500/150/+50 340 150 500 75 360 50 160 x 160 x 91 310x 185 27 160 185 50 15 4 30
TPL 1000/300/+50 670 300 1000 150 720 100  235x235x 100 355 x 230 46 235 230 60 15 4 30
TPL 1500/450/£50 1000 450 1500 225 1080 150 270 x 270 x 107 395 x 270 68 270 270 70 16 4 40
TPL 2000/600/+50 1340 600 2000 300 1430 200 330x330x 111 425 x 300 89 330 300 70 18 4 50
TPL 2500/750/+50 1670 750 2500 375 1790 250  345x 345x 129 455 x 330 19 345 330 80 20 4 50
TPL 3000/900/+50 2000 900 3000 450 2150 300 375x375x 132 485 x 360 152 85 360 90 21 4 60
TPL 3500/1050/+50 2340 1050 3500 525 2500 350 415 x 415 x 141 500 x 375 175 415 375 80 23 4 60
TPL 4000/1200/+50 2670 1200 4000 600 2860 400 445 x 445 x 139 525 x 400 196 445 400 90 25 4 60
TPL 4500/1350/+50 3000 1350 4500 675 3220 450 480 x 480 x 143 545 x 420 233 480 420 90 26 4 70
TPL 5000/1500/+50 3340 1500 5000 750 3580 500 500 x500x 166 560 x 435 284 500 435 90 28 4 70
TPL 6000/1800/+50 4000 1800 6000 900 4290 600  545x545x 175 600 x 475 375 545 475 100 30 4 90
TPL 7000/2100/+50 4670 2100 7000 1050 5000 700 600 x 600 x 179 630 x 505 428 600 505 100 32 4 90
TPL 8000/2400/+50 5340 2400 8000 1200 5720 800  625x625x 190 660 x 535 493 625 588 110 34 4 90
TPL 9000/2700/+50 6000 2700 9000 1350 6430 900  675x 675x 191 695 x 570 556 675 570 120 36 4 90
TPL 10000/3000/£50 6670 3000 10000 1500 7150 1000 720 x 720x 211 720 x 595 693 720 595 120 38 4 100
TPL 11000/3300/+50 7340 3300 11000 1650 7860 1100  745x 745x 216 755 x 630 770 745 630 140 39 4 100
TPL 12000/3600/£50 8000 3600 12000 1800 8580 1200 785x 785x 228 785 x 660 882 785 660 150 40 4 100
TPL 13000/3900/+50 8670 3900 13000 1950 9290 1300 800 x 800 x 234 805 x 680 952 800 680 150 42 4 100
TPL 14000/4200/+50 9340 4200 14000 2100 10000 1400 860 x 860 x 235 820 x 695 1021 860 695 100 39 4 100
TPL 15000/4500/+50 10000 4500 15000 2250 10720 1500 880 x 880 x 245 840 x 715 1134 880 715 140 31 8 90
TPL 16000/4800/£50 10670 4800 16000 2400 11430 1600 910x 910 x 251 865 x 740 1238 910 740 110 42 8 90
TPL 17000/5100/+50 11340 5100 17000 2550 12150 1700 940 x 940 x 249 885 x 760 1349 940 760 150 74 8 90
TPL 18000/5400/+50 12000 5400 18000 2700 12860 1800 985 x 985 x 262 910 x 785 1454 985 785 120 46 8 90
TPL 19000/5700/£50 12670 5700 19000 2850 13580 1900 1005 x 1005 x 271 925 x 800 1606 1005 800 120 48 8 100
TPL 20000/6000/+50 13340 6000 20000 3000 14290 2000 1030 x 1030 x 280 950 x 825 1817 1030 825 170 96 8 100
TPL 22500/6300/+50 15000 6300 22500 3150 16080 2100 1105x 1105 x 283 1005 x 880 1950 1105 880 160 34 8 100
TPL 25000/6600/+50 16670 6600 25000 3300 17860 2200 1120x 1120 x 283 1015 x 890 2001 1120 890 160 35 8 100
TPL 27500/6900/+50 18340 6900 27500 3450 19650 2300 1170x 1170 x 295 1050 x 925 2231 1170 925 160 35 8 100
TPL 30000/7200/+50 20000 7200 30000 3600 21430 2400 1205x 1205 x 294 1080 x 955 2338 1205 955 160 35 8 100
TPL 32500/7500/+50 21670 7500 32500 3750 23220 2500 1235x 1235x318 1120 x 995 2669 1235 995 140 41 8 100
TPL 35000/7800/+50 23340 7800 35000 3900 25000 2600 1340x 1340x316 1215 x 1090 3093 1340 1090 160 37 8 100
TPL 37500/8200/+50 25000 8200 37500 4100 26790 2740 1365 x 1365 x 320 1215 x 1090 3190 1365 1090 160 39 8 100
TPL 40000/8600/£50 26670 8600 40000 4300 28580 2870 1425x 1425x 321 1265 x 1140 3505 1425 1140 160 40 8 120
TPL 45000/9000/+50 30000 9000 45000 4500 32150 3000 1485 x 1485 x 341 1315x 1190 4026 1485 1190 170 39 8 120
TPL 50000/10000/+50 33340 10000 50000 5000 35720 3340 1560 x 1560 x 349 1365 x 1240 4306 1560 1240 170 43 8 120
TPL 55000/11000/¢50 36670 11000 55000 5500 39290 3670 1625x 1625 x 367 1415 x 1290 4889 1625 1290 180 44 12 100
TPL 60000/12000/+50 40000 12000 60000 6000 42860 4000 1690 x 1690 x 382 1465 x 1340 5486 1690 1340 190 45 12 100
TPL 65000/13000/+50 43340 13000 65000 6500 46430 4340 1765 x 1765 x 384 1515 x 1390 6087 1765 1390 190 49 8 130
TPL 70000/14000/+50 46670 14000 70000 7000 50000 4670 1835x 1835x413 1565 x 1440 6915 1835 1440 250 42 14 100
TPL 75000/15000/¢50 50000 15000 75000 7500 53580 5000 1905 x 1905 x 427 1615 x 1490 7716 1905 1490 250 43 12 120
TPL 80000/16000/+50 53340 16000 80000 8000 57150 5340 1980 x 1980 x 429 1665 x 1540 8231 1980 1540 250 45 16 100
TPL 90000/17000/+50 60000 17000 90000 8500 64290 5670 2090 x 2090 x 448 1765 x 1640 9602 2090 1640 250 48 16 100
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(kN) (kN) (kN) (mm) (mm) (kg) (mm)  (mm)  (mm] (mm)
TPM 500/+50/+20 340 500 360 175 x 175 x 76 210x 270 20 175 170 30 15
TPM 1000/+50/+20 670 1000 720 235 x 235 x 81 270 x 330 34 235 230 30 15
TPM 1500 /+50 /+20 1000 1500 1080 255 x 255 x 80 290 x 350 39 255 250 30 15
TPM 2000 /£50 /+20 1340 2000 1430 305 x 305 x 85 340 x 400 55) 305 300 30 15
TPM 2500 /+50 /+20 1670 2500 1790 315x315x 90 350 x 410 60 Bill5 310 30 15
TPM 3000 /+50 /+20 2000 3000 2150 335 x335x 90 370 x 430 70 885 330 30 15
TPM 3500 /+50 /+20 2340 3500 2500 365 x 365 x 95 400 x 460 85 365 360 30 15
TPM 4000 /£50 /20 2670 4000 2860 380 x 380 x 99 415 x 475 94 380 8/5) 30 15
TPM 4500 /+50 /+20 3000 4500 3220 405 x 405 x 99 440 x 500 105 405 400 30 15
TPM 5000 /50 /+20 3340 5000 3580 425 x 425 x 109 460 x 520 127 425 420 30 15
TPM 6000 /50 /+20 4000 6000 4290 460 x 460 x 113 490 x 550 149 460 450 30 15
TPM 7000 /£50 /20 4670 7000 5000 495 x 495 x 113 520 x 580 166 495 480 30 15
TPM 8000 /50 /+20 5340 8000 5720 530 x530x 117 550 x 610 200 530 510 30 15
TPM 9000 /50 /+20 6000 9000 6430 570 x 570 x 127 585 x 645 245 570 545 30 15
TPM 10000 /%50 /+20 6670 10000 7150 600 x 600 x 132 610x 670 276 600 570 30 15
TPM 11000 /%50 /+20 7340 11000 7860 630 x 630 x 136 635 x 695 3l 630 595 30 iii5)
TPM 12000 /+50 /20 8000 12000 8580 655 x 655 x 136 660 x 720 336 655 620 30 15
TPM 13000 /50 /+20 8670 13000 9290 680 x 680 x 146 680 x 740 380 680 640 30 16
TPM 14000 /50 /+20 9340 14000 10000 720 x 720 x 150 720 x 780 4Lbb 720 680 30 16
TPM 15000 /%50 /+20 10000 15000 10720 735 x 735 x 150 730 x 790 459 735 690 40 15
TPM 16000 /+50 /20 10670 16000 11430 755 x 755 x 150 745 x 805 479 7519 705 40 19
TPM 17000 /50 /+20 11340 17000 12150 780 x 780 x 154 770 x 830 521 780 730 40 16
TPM 18000 /50 /+20 12000 18000 12860 810 x 810 x 154 795 x 855 552 810 755 40 16
TPM 19000 /%50 /+20 12670 19000 13580 830 x 830 x 179 810 x 870 687 830 770 40 17
TPM 20000 /+50 /20 13340 20000 14290 855 x 855 x 178 830 x 890 710 855 790 40 17
TPM 22500 /+50 /+20 15000 22500 16080 950 x 950 x 192 920 x 980 950 950 880 40 19
TPM 25000 /50 /+20 16670 25000 17860 965 x 965 x 192 920 x 980 969 965 880 40 20
TPM 27500 /+50 /+20 18340 27500 19650 1010 x 1010 x 206 960 x 1020 1129 1010 920 50 19
TPM 30000 /+50 /+20 20000 30000 21430 1045 x 1045 x 216 990 x 1050 1274 1045 950 50 20
TPM 32500 /+50 /£20 21670 32500 23220 1090 x 1090 x 215 1030 x 1090 1365 1090 990 50 21
TPM 35000 /+50 /+20 23340 35000 25000 1175 x 1175 x 243 1130 x 1190 1798 1175 1090 50 23
TPM 37500 /+50 /+20 25000 37500 26790 1185 x 1185 x 243 1130 x 1190 1819 1185 1090 50 24
TPM 40000 /50 /+20 26670 40000 28580 1235 x 1235 x 262 1180 x 1240 2154 1235 1140 60 22
TPM 45000 /£50 /20 30000 45000 32150 1305 x 1305 x 271 1230 x 1290 2460 1305 1190 60 24
TPM 50000 /+50 /+20 33340 50000 35720 1365 x 1365 x 271 1280 x 1340 2658 1365 1240 60 26
TPM 55000 /£50 /£20 36670 55000 39290 1425 x 1425 x 279 1330 x 1390 2960 1425 1290 60 28
TPM 60000 /+50 /+20 40000 60000 42860 1480 x 1480 x 298 1380 x 1440 3443 1480 1340 70 27
TPM 65000 /+50 /+20 43340 65000 46430 1540 x 1540 x 297 1430 x 1490 3676 1540 1390 70 28
TPM 70000 /+50 /+20 46670 70000 50000 1600 x 1600 x 308 1480 x 1540 4081 1600 1440 70 30
TPM 75000 /£50 /£20 50000 75000 53580 1655 x 1655 x 326 1530 x 1590 4632 1655 1490 70 32
TPM 80000 /+50 /+20 53340 80000 57150 1710 x 1710 x 335 1580 x 1640 5073 1710 1540 80 30
TPM 90000 /+50 /+20 60000 90000 64290 1835 x 1835 x 344 1680 x 1740 5918 1835 1640 80 88
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SISTEMA DE APOYO
TENS SPHERICAL

Los apoyos TENS SPHERICAL pueden satisfacer altas
exigencias de rendimiento ya que son capaces
de transferir fuerzas considerables
permitiendo al mismo tiempo rotaciones
y desplazamientos importantes



DESCRIPCION

En este capitulo se hace referencia a los apoyos TENS SPHE-
RICAL (TS).

Los apoyos TENS SPHERICAL pueden transferir cargas
verticales y horizontales entre la superestructura y la sub-
estructura. Estan disenados para tolerar una transferencia
de cargas apropiada entre los diferentes elementos estruc-
turales y para garantizar, al mismo tiempo, que los despla-
zamientos y las rotaciones se ajustan al disefo.

Se pueden emplear en obras civiles como puentes, via-
ductos, edificios, techumbres, estructuras industriales e
hidraulicas, tanques, estructuras militares, etc.

Un apoyo TENS SPHERICAL se compone principalmente
de tres elementos: una cazoleta, una articulacion de acero
esféricay un piston.

La cazoleta, que esta en contacto con la subestructura, se
fabrica a partir de una chapa de acero del grosor apropiado.
Luego de conferirle el tamafo y la forma (circular o cuadradal)
exigidos por el diseno, se le aplica un proceso de torneado.

La articulacion esférica de acero, acoplada al piston, per-
mite la absorcion de las rotaciones de la estructura. En su
parte inferior, hay un revestimiento de PTFE que permite los
desplazamientos mediante el contacto con una hoja de ace-
ro inoxidable que esta unida a la base. La parte superior de
la articulacion puede estar revestida de acero inoxidable o
sujeta a un proceso de cromado que le confiere un alto grado
de dureza, resistencia al desgaste y proteccion

frente a la corrosion.

Los valores de friccion (generados por el contacto entre la
placa de refuerzo de acero inoxidable y el PTFE lubricado y
provisto de alveolos) son minimos y se ajustan a los limites
normativos.

El piston tiene una forma plana circular con una cavidad en
la que se coloca un revestimiento de PTFE alveolado y con el
perfiladecuado. También se integra parcialmente en la base
con una holgura minima (el diametro interno nominal de la
base es igual al didmetro externo del pistén).

Las cargas verticales se transfieren desde el piston, pri-
mero a la articulacion esféricay luego a la base.

La presencia del acoplamiento formado por la articulacion
de aceroy el piston permite la rotacion en cualquier eje ho-
rizontal y perpendicular a la superficie curva de la articula-
cion de acero esférica.

Esta configuracion se encuentra en la base de cualquier
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apoyo esférico y, en particular, es definitorio de los apoyos

fijos TSF, en los que las translaciones no estan permitidas

y las acciones horizontales se transfieren horizontalmente

mediante el contacto entre el piston y la base.

En cuanto a los apoyos con deslizamiento libre y guiado, el
desplazamiento (en una o ambas direcciones) se produce a
través del contacto entre la superficie pulida de acero auste-
nitico y un revestimiento de PTFE alveolado que puede estar
rellenado de grasa siliconada.

A fin de obtener un apoyo unidireccional, debe emplearse
una guia interna (o dos guias externas) para la transferencia
de cargas horizontales en la direccion fija (perpendicular al
movimiento del apoyo) y para el deslizamiento necesario en
la direccidn libre.

En funcion del tipo de obra y de las especificaciones de di-
seno, el anclaje de los apoyos puede normalmente realizar-
se de las siguientes maneras:

e pernos de anclaje y tuercas (recomendado para estructu-
ras de hormigon moldeado in situl;

e perno tipo pin (recomendado para superestructuras de
acero o prefabricadas donde se requieran placas de re-
parto para albergar los pernos tipo pin;

e pernos (recomendado para estructuras de acero o de hor-
migon prefabricadas, en caso de que haya una placa de
conexion provista de orificios roscados y unida mediante
lechada de cemento a la estructural;

e adhesion/friccion (todo tipo de estructuras).

Con el objetivo de facilitar la instalacion y las posibles ope-
raciones de sustitucion, pueden emplearse chapas de acero
adicionales entre el apoyo y la estructura.

El apoyo TS presenta las siguientes ventajas:

o facil instalacion y sustitucion;

e durabilidad;

e soporte de cargas verticales muy elevadas con deforma-
ciones insignificantes;

e transmision de cargas horizontales muy elevadas en pre-
sencia de cargas verticales limitadas (recomendado para
zonas sismicas);

¢ capacidad de absorber rotaciones alrededor del eje vertical;

e mayores rotaciones alrededor de cualquier eje horizontal
en comparacion con cualquier otro tipo de apoyo con reac-
ciones de retencion insignificantes;

e la mayor capacidad de rotaciéon permite asimismo la
absorcion de rotaciones permanentes de la estructura
(como alternativa a las placas de cuias);

e capacidad de transferir grandes cargas con apoyos de un
tamano menor que otras soluciones de apoyo.

Despiece de los apoyos TSL/TST
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CLASIFICACION
Y COMPONENTES

Los apoyos TENS SPHERICAL (TS) se pueden clasificar en
tres tipos en funcién de su grado de limitacion:

APOYO ESFERICO F1JO (TSF)

Los apoyos fijos representan una solucion basica y constan

de las partes siguientes:

¢ placa concava: normalmente circular, provista de placas
laterales fundidas que permiten la fijacion a la estructu-
ra; se obtiene mediante el torneado de una chapa de metal
gruesa. En la superficie concava superior se halla una ca-
vidad para el PTFE, que forma la superficie deslizante junto
con la articulacion esférica de acero.

e articulacion esférica de acero: se encuentra en la base
y constituye el elemento convexo central sobre el que se
produce la rotacion del piston superior; se fabrica en torno
totalmente mecanizado. Su forma convexa permite la rota-
cion. El hueco para el PTFE se obtiene mediante torneado
de la superficie inferior plana.

¢ placa base: se obtiene a partir del torneado de una chapa
gruesa; ejerce presion sobre la articulacion esférica de
aceroy su superficie inferior de acero inoxidable permite -
en contacto con el PTFE - el deslizamiento necesario para
que se produzcan las rotaciones relativas tal como exige
el diseno.

¢ sistemas guardapolvo: elementos que evitan que la su-
ciedad y otros elementos externos penetren en el interior
del apoyo y en las superficies deslizantes.

El contacto piston-base permite la transferencia rigida de
cargas laterales entre la superestructuray la subestructura.

Los apoyos fijos son dispositivos que permiten la transfe-
rencia de las fuerzas que acttan en el plano horizontal.

Las translaciones en el plano horizontal estan bloqueadas,
pero si se permiten rotaciones alrededor de los ejes vertical
y horizontal.

APOYO ESFERICO CON DESLIZAMIENTO
GUIADO (TSL/TST)

La configuracion de este tipo de apoyo es parecida a la del
apoyo anterior, con el anadido de una serie de componen-
tes que permiten que el dispositivo desarrolle translaciones
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en una Unica direccion, longitudinal (L) o transversal (T). La
transferencia de la carga lateral en la direccion fija se pro-
duce de manera rigida. Los apoyos con deslizamiento guia-
do pueden garantizar las mismas rotaciones relativas que
los apoyos fijos.



En la parte superior del piston de acero se halla una ca-
vidad para la guia direccional y la placa corredera de PTFE.
Esta provista de alveolos que se lubrifican con grasa silico-
nada. La guia es de acero, tiene un perfil rectangular y esta
sujeta al piston por medio de tornillos de gran resistencia.
La guia esta cubierta por una capa de material compuesto
(CM1) en sus dos lados verticales.

La placa corredera estad debidamente modelada con una
cavidad en la que cabe la guia. La parte de la placa correde-
ra que esta en contacto con el CM1 tiene un bano de acero
inoxidable que garantiza un contacto con bajo coeficiente
de friccion en la direccion del desplazamiento. En caso de
que se produzcan cargas horizontales considerables, la guia
central puede sustituirse por dos guias externas. Los apoyos
disefados y fabricados por TENSA estan provistos de una
junta de goma antipolvo que rodea las superficies de PTFE.
El objetivo de esta junta es evitar la contaminacién por su-
ciedad, ya que podria causar un incremento de la friccion y
un deterioro acelerado del PTFE.

Los apoyos también estan equipados de indicadores de
desplazamiento para permitir realizar una verificacion rapi-
da durante las inspecciones periddicas.

APOYO TENS SPHERICAL CON
DESLIZAMIENTO LIBRE (TSM)

Los apoyos TSM son capaces de transferir cargas vertica-
les y de permitir el desplazamiento en todas las direcciones
del plano horizontal. A diferencia de los apoyos unidireccio-
nales, no cuentan con una guia direccional. La articulacion
esférica de acero presenta una cavidad que contiene un re-
vestimiento de PTFE con un huelgo minimo y que sobresale
unos pocos milimetros.

En contacto con este elemento, se encuentra la placa corre-
dera superior, cuya parte inferior esta provista de una su-
perficie de acero inoxidable austenitico conectada por medio
de soldadura TIG.

La interfaz deslizante entre el PTFE alveolado y el acero
inoxidable esta lubricada adecuadamente con grasa silico-
nada. De este modo, se reducen considerablemente la fric-
cion y la resistencia de retencion.

Los apoyos disenados y fabricados por TENSA cuentan con
una junta de goma antipolvo situada alrededor de las su-
perficies de PTFE cuya finalidad es evitar la contaminacion
por suciedad. Asimismo, estan equipados de indicadores de
desplazamiento para permitir realizar una verificacion rapi-
da durante las inspecciones periddicas.

Apoyo TENS SPHERICAL con deslizamiento guiado TSL/TST

Apoyo TENS SPHERICAL con deslizamiento libre TSM
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APOYOS TENS SPHERICAL PARA
APLICACIONES ESPECIALES

El diseno de los apoyos TS se puede adaptar a distintas ne-
cesidades de disefio o construccion, lo que permite integrar-
los con otros elementos como:

un sistema de células de cargay transductores de despla-
zamiento para calcular el tamano y las variaciones;
elementos adicionales que aislen eléctricamente el apoyo
para que no esté expuesto a fendmenos de erosion eléc-
trica causados por corrientes de fuga (por ejemplo, lineas
de electricidad);

un sistema hidraulico o mecanico para realizar ajustes ver-
ticales en caso de que haya asentamientos diferenciales.

¢ elementos adicionales para soportar tensiones poco habi-

tuales y frecuentes, operando bajo criterios tanto estado
limite de servicio como estado limite Ultimo, que permiten
simultdneamente la absorcion de las rotaciones impues-
tas por la estructura;

¢ elementos adicionales que proporcionan rendimientos ob-

jetivo durante la fase de construccién/lanzamiento de la
estructura para asi garantizar otras actuaciones durante
la fase operativa. En este caso, pueden incluirse apoyos
deslizantes con guia o libres que se convierten en fijos en
la fase operativa o viceversa, asi como otras muchas com-
binaciones.

e dispositivos antisismicos que actien Unicamente durante

la fase sismica. En particular, se pueden obtener dos con-
figuraciones distintas:

1. Interrupcion de desplazamiento y transferencia de la
fuerza sismica desarrollada de manera seudorrigida:
para lograrlo, se dota a los apoyos de amortiguadores
sismicos (Tens Shock Transmitter Device) que transfor-
man temporalmente el apoyo deslizante en un eslabon
seudorrigido. En el caso de movimientos lentos, propor-
cionan una reaccion minima que permite a la estructura
expandirse y contraerse libremente.

2. Disipacion de energia: se puede lograr mediante la adi-
cién de un amortiguador de fluido viscoso TFVD (Tens
Fluid Viscous Damper] al apoyo o dispositivo de acero
histerético TEPD (Tens Elasto-Plastic Device); puede
estar dispuesto en serie con el amortiguador (véase el
punto anterior). La unién en un mismo dispositivo ca-
paz de resistir cargas gravitatorias, absorber rotaciones
estructurales, garantizar un comportamiento adecuado
en terremotos y disipar la energia, permite que nos po-
damos referir a él como un dispositivo hibrido en lugar
de como un simple apoyo.

Edificio Fondaco dei Tedeschi, Venecia (ltalia)
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MATERIALES

LOS MATERIALES EMPLEADQS EN LA PRODUCCION
DE SISTEMAS DE APOYO TS CON LA MARCA CE HACEN REFERENCIA
A LO INDICADO A CONTINUACION Y A LA NORMA EN 1337.

ELEMENTO

MATERIAL

Placa concava, articulacion esférica de acero, cazoleta, placas deslizantes S355J2, S275J2

NORMAS

EN 10025

Superficies deslizantes PTFE/TENSA Slide EN 1337-2/ETA
Superficies deslizantes INOX X2 o X5CrNiMo17/12 EN 10088
CM1 Material compuesto que consta de tres capas: EN 1337-2
una tira de bronce de refuerzo y una
matriz porosa sinterizada de
interconexion, recubierta con una
mezcla de PTFE y plomo
EN 1337-2

Grasa lubricante

Grasa siliconada

Pernos de anclaje

Pernos

39NiCrMo3, S355JR

C18.8/10.9/12.9

EN 10083 o EN 10025

EN 20898
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MARCADO

Los apoyos esféricos estan identificados mediante su acro-
nimo TS (TENS SPHERICAL). Los nimeros aqui mostrados
representan las cargas expresadas en kN o los desplaza-
mientos expresados en mm en ELU. A continuacion se in-

cluyen ejemplos de los tres tipos.

Apoyo Carga horizontal
fijo (kN)
\ \
TS F 1000 / 100
\ \
TENS Carga vertical
SPHERICAL (kN)
Apoyo Carga horizontal
guiado (kN)
\ \
TS U 1000 / 100 / %50
\ \ \
TENS Carga vertical Movimiento
SPHERICAL (kN) (mm)
Apoyo Movimiento
libre longitudinal (mm)
\
‘TS M ‘1000 / %50 / ‘125
TENS Carga vertical Movimiento
SPHERICAL (kN]) transversal (mm)
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DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS
DE LOS APOYOS

EL catdlogo de apoyos TS cumple con los requisitos de la
norma EN 1337, partes 1,2y 7.

La carga vertical maxima esperada, en ELU, equivale a
100.000 kN.

Si asi se solicita, es posible disefiar apoyos con mayor car-
ga vertical.

TEMPERATURA, SOPORTES
SUPERIOR E INFERIOR

En el diseno de los apoyos se han tenido en cuenta los cri-
terios siguientes:
e Soporte de acero superior
e Soporte de hormigén inferior; clase de resistencia C37/45
e Temperatura entre -5°Cy +30 °C

Con el objetivo de calcular las presiones de contacto de los
soportes inferior y superior, en el caso del hormigon, debe
consultarse el valor de la norma EN 1992-1 para presiones
localizadas en el capitulo 6.7.
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DESPLAZAMIENTOS DE DISENO

La norma EN 1337-1 requiere la adopcion de desplazamien-
tos minimos en las direcciones longitudinal y transversal
- respectivamente, +50 mm y +20 mm - e incrementar los
desplazamientos de disefio de +20 mm en los apoyos sin an-
claje.

En este capitulo se dan por supuestos los siguientes des-
plazamientos minimos:
e Desplazamiento longitudinal
e Desplazamiento transversal

+50 mm
+20 mm

Para la rotacion se da por supuesto el valor siguiente:

¢ Rotacion de disefio maxima a, = 0.020 rad
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TSF

t pin

CARGAS DE DISENO

Los apoyos se disefiaran tomando como referencia las com-
binaciones de carga siguientes:

e Estado limite Ultimo (ELU) para cargas estaticas

¢ Estado limite Ultimo (ELU) para disefo antisismico

e Estado limite de servicio (ELS)

En particular:

N, ¢y = Carga vertical maxima en ELU
Veyory = Carga lateral maxima en presencia de N, o\,
N¢, 5., = Carga vertical en presencia de Vi, .,
Veisim = Carga lateral maxima en ELU en
disefno antisismico
Ng, g = Cargavertical en .ELS -
Ve, e = Cargalateral maximaen ELS en presenciade N, .

TSU

Mas supuestos para el disefio de apoyos propuestos en las
hojas del parrafo siguiente:
N N /1.40

Ed-ELU
N

N /1.50
V
\%

Ed-ELS

Ed-Sism

Ed-ELU
x 0.50
/1.50

VEd—ELU :

Ed-ELU VEd—Sism

Ed-ELS

SISTEMAS DE ANCLAJE

En esta seccion se muestran apoyos con las siguientes ca-

racteristicas:

e Anclaje superior con perno tipo pin en chapa de acero

¢ Anclaje inferior con pernos de anclaje para apoyos fijos y
guiados, y con resina para los apoyos con deslizamiento libre.

Se pueden considerar otros tipos de anclaje.
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TSF BAJO

APOYOS TENS SPHERICAL FIJOS V /N =10%

Sd-SEISM

Sd-ELU

z
H I« =

3 $g> 22y 2 5 E8 E- 3, £

2 S g3 g 3. g °s3 32§ 22 &= &

84 SHE Su4z a aE Az af &3 z

Sd-Seism VSd-Seism NSd-ELU VSd-ELU NSd-ELS VSd-ELS DO X DO X HtOt w DO Dpin tp N° dAnchnr
(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN]) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

TSF 500/50 340 50 500 25 360 20 220x 220 x 78 20 205 20 8 2 30
TSF 1000/100 670 100 1000 50 720 40 265 x 265 x 97 37 255 30 9 2 30
TSF 1500/150 1000 150 1500 75 1080 50 295 x 295 x 96 46 285 30 11 4 30
TSF 2000/200 1340 200 2000 100 1430 70 350 x 350 x 97 65 340 30 12 4 30
TSF 2500/250 1670 250 2500 125 1790 90 375 x 375 x 97 75 365 40 12 4 30
TSF 3000/300 2000 300 3000 150 2150 100 415 x 415 x 97 93 415 40 13 4 30
TSF 3500/350 2340 350 3500 175 2500 120 410 x 410 x 96 91 410 40 15 4 30
TSF 4000/400 2670 400 4000 200 2860 140 445 x 445 x 110 121 440 50 14 4 40
TSF 4500/450 3000 450 4500 225 3220 150 465 x 465 x 109 130 460 50 15 4 40
TSF 5000/500 3340 500 5000 250 3580 170 470 x 470 x 114 140 465 50 16 4 40
TSF 6000/600 4000 600 6000 300 4290 200 530 x 530 x 114 174 510 60 16 4 50
TSF 7000/700 4670 700 7000 350 5000 240 570 x 570 x 123 220 550 60 18 4 50
TSF 8000/800 5340 800 8000 400 5720 270 620 x 620 x 127 272 605 60 19 4 50
TSF 9000/900 6000 900 9000 450 6430 300 635 x 635 x 146 327 610 70 19 4 60
TSF 10000/1000 6670 1000 10000 500 7150 340 650 x 650 x 145 339 625 70 20 4 60
TSF 11000/1100 7340 1100 11000 550 7860 370 695 x 695 x 145 390 670 70 22 4 60
TSF 12000/1200 8000 1200 12000 600 8580 400 745 x 745 x 145 451 720 80 21 4 60
TSF 13000/1300 8670 1300 13000 650 9290 440 740 x 740 x 153 469 715 80 23 4 60
TSF 14000/1400 9340 1400 14000 700 10000 470 765 x 765 x 162 529 730 80 25 4 70
TSF 15000/1500 10000 1500 15000 750 10720 500 790 x 790 x 171 599 755 90 24 4 70
TSF 16000/1600 10670 1600 16000 800 11430 540 850 x 850 x 162 654 815 90 25 4 70
TSF 17000/1700 11340 1700 17000 850 12150 570 875 x 875 x 161 691 840 90 26 4 70
TSF 18000/1800 12000 1800 18000 900 12860 600 845 x 845 x 179 701 800 90 27 4 90
TSF 19000/1900 12670 1900 19000 950 13580 640 910x 910 x 179 816 865 100 26 4 90
TSF 20000/2000 13340 2000 20000 1000 14290 670 930 x 930 x 179 855 885 100 28 4 90
TSF 22500/2250 15000 2250 22500 1125 16080 750 945 x 945 x 188 931 900 100 30 4 90
TSF 25000/2500 16670 2500 25000 1250 17860 840 1035 x 1035 x 187 1120 990 110 31 4 90
TSF 27500/2750 18340 2750 27500 1375 19650 920 1030 x 1030 x 208 1264 985 120 31 4 90
TSF 30000/3000 20000 3000 30000 1500 21430 1000 1090 x 1090 x 217 1464 1035 120 33 4 100
TSF 32500/3250 21670 3250 32500 1625 23220 1090 1130 x 1130 x 226 1651 1075 130 33 4 100
TSF 35000/3500 23340 3500 35000 1750 25000 1170 1175x 1175 x 226 1793 1120 130 35 4 100
TSF 37500/3750 25000 3750 37500 1875 26790 1250 1170 x 1170 x 253 1998 1115 140 35 4 100
TSF 40000/4000 26670 4000 40000 2000 28580 1340  1235x 1235x 254 2261 1190 140 37 4 100
TSF 45000/4500 30000 4500 45000 2250 32150 1500 1385 x 1385 x 234 2606 1340 150 39 8 90
TSF 50000/5000 33340 5000 50000 2500 35720 1670 1455 x 1455 x 242 2993 1410 160 40 8 90
TSF 55000/5500 36670 5500 55000 2750 39290 1840  1510x 1510 x 261 3489 1465 160 43 8 90
TSF 60000/6000 40000 6000 60000 3000 42860 2000 1565 x 1565 x 270 3870 1510 190 40 8 100
TSF 65000/6500 43340 6500 65000 3250 46430 2170  1615x 1615x 269 4116 1560 190 43 8 100
TSF 70000/7000 46670 7000 70000 3500 50000 2340 1680 x 1680 x 288 4791 1625 200 m 8 100
TSF 75000/7500 50000 7500 75000 3750 53580 2500 1730 x 1730 x 306 5426 1675 210 45 8 100
TSF 80000/8000 53340 8000 80000 4000 57150 2670 1875 x 1875 x 294 6181 1830 210 48 8 100
TSF 90000/9000 60000 9000 90000 4500 64290 3000 1965 x 1965 x 302 6862 1900 230 49 8 120
TSF 100000/10000 66670 10000 100000 5000 71430 3340 2045 x 2045 x 331 8151 1980 240 52 8 120
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TSF 500/150 340 150 500 75 360 50 230 x 230 x 93 27 220 30 11 4 30
TSF 1000/300 670 300 1000 150 720 100 280 x 280 x 105 47 280 40 I8 4 30
TSF 1500/450 1000 450 1500 225 1080 150 305 x 305 x 107 58] 300 50 i) 4 40
TSF 2000/600 1340 600 2000 300 1430 200 395 x 395 x 109 91 375 60 16 4 50
TSF 2500/750 1670 750 2500 375 1790 250 405 x 405 x 120 109 390 60 19 4 50
TSF 3000/900 2000 900 3000 450 2150 300 450 x 450 x 125 139 425 70 19 4 60
TSF 3500/1050 2340 1050 3500 525 2500 350 450 x 450 x 142 159 425 70 21 4 60
TSF 4000/1200 2670 1200 4000 600 2860 400 505 x 505 x 142 203 480 80 21 4 60
TSF 4500/1350 3000 1350 4500 675 3220 450 515 x 515 x 144 212 480 80 23 4 70
TSF 5000/1500 3340 1500 5000 750 3580 500 515x 515 x 162 243 480 90 25 4 70
TSF 6000/1800 4000 1800 6000 900 4290 600 545 x 545 x 170 271 500 90 28 4 90
TSF 7000/2100 4670 2100 7000 1050 5000 700 635 x 635 x 171 384 590 100 29 4 90
TSF 8000/2400 5340 2400 8000 1200 5720 800 705 x 705 x 170 475 660 110 30 4 90
TSF 9000/2700 6000 2700 9000 1350 6430 900 690 x 690 x 198 588 645 120 32 4 90
TSF 10000/3000 6670 3000 10000 1500 7150 1000 745 x 745 x 197 619 690 120 &3 4 100
TSF 11000/3300 7340 3300 11000 1650 7860 1100 760 x 760 x 216 709 705 130 34 4 100
TSF 12000/3600 8000 3600 12000 1800 8580 1200 805 x 805 x 206 763 750 130 36 4 100
TSF 13000/3900 8670 3900 13000 1950 9290 1300 820 x 820 x 214 843 i) 140 37 4 100
TSF 14000/4200 9340 4200 14000 2100 10000 1400 870 x 870 x 214 955 825 140 39 4 100
TSF 15000/4500 10000 4500 15000 2250 10720 1500 895 x 895 x 223 1039 850 150 39 8 90
TSF 16000/4800 10670 4800 16000 2400 11430 1600 910 x 910 x 232 1124 865 150 41 8 90
TSF 17000/5100 11340 5100 17000 2550 12150 1700 980 x 980 x 233 1314 935 160 41 8 90
TSF 18000/5400 12000 5400 18000 2700 12860 1800 1025 x 1025 232 1442 980 160 43 8 90
TSF 19000/5700 12670 5700 19000 2850 13580 1900 1075 x 1075 233 1577 1020 180 41 8 100
TSF 20000/6000 13340 6000 20000 3000 14290 2000 1065 x 1065 251 1687 1010 190 43 8 100
TSF 22500/6300 15000 6300 22500 3150 16080 2100 1105 x 1105 249 1795 1050 190 44 8 100
TSF 25000/6600 16670 6600 25000 3300 17860 2200 1115 x 1115 x 268 1963 1060 190 45 8 100
TSF 27500/6900 18340 6900 27500 3450 19650 2300 1150 x 1150 x 277 2161 1095 200 45 8 100
TSF 30000/7200 20000 7200 30000 3600 21430 2400 1240 x 1240 x 257 2346 1185 200 45 8 100
TSF 32500/7500 21670 7500 32500 3750 23220 2500 1270 x 1270 x 275 2637 1215 210 45 8 100
TSF 35000/7800 23340 7800 35000 3900 25000 2600 1335 x 1335 x 275 2940 1290 210 47 8 100
TSF 37500/8200 25000 8200 37500 4100 26790 2740 1395 x 1395 x 275 3230 1350 220 47 8 100
TSF 40000/8600 26670 8600 40000 4300 28580 2870 1365 x 1365 x 302 3290 1300 220 49 8 120
TSF 45000/9000 30000 9000 45000 4500 32150 3000 1465 x 1465 x 301 3797 1400 230 49 8 120
TSF 50000/10000 33340 10000 50000 5000 35720 3340 1555 x 1555 x 321 4583 1490 240 52 8 120
TSF 55000/11000 36670 11000 55000 5500 39290 3670 1760 x 1760 x 291 5445 1705 250 54 12 100
TSF 60000/12000 40000 12000 60000 6000 42860 4000 1815 x 1815 x 309 6270 1770 260 57/ 12 100
TSF 65000/13000 43340 13000 65000 6500 46430 4340 1870 x 1870 x 317 6692 1750 270 504 8 130
TSF 70000/14000 46670 14000 70000 7000 50000 4670 1935 x 1935 x 325 7547 1890 280 61 14 100
TSF 75000/15000 50000 15000 75000 7500 53580 5000 1990 x 1990 x 343 8280 1925 290 63 12 120
TSF 80000/16000 53340 16000 80000 8000 57150 5340 2045 x 2045 x 362 9391 2000 300 65 16 100
TSF 90000/17000 60000 17000 90000 8500 64290 5670 2250 x 2250 x 352 10971 2205 310 66 16 100
TSF 100000/18000 66670 18000 100000 9000 71430 6000 2290 x 2290 x 378 12099 2225 320 68 14 120
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TSL 500/50+50 340 50 500 25 360 20 230 x 230 x 119 190 x 290 38 230 185 20 8 2 30
TSL 1000/100+50 670 100 1000 50 720 40 270 x 270 x 127 230 x 330 56 270 225 30 9 2 30
TSL 1500/150+50 1000 150 1500 75 1080 50 325x325x 124 280 x 380 78 325 280 30 1 4 30
TSL 2000/200+50 1340 200 2000 100 1430 70 350 x 350 x 129 305 x 405 94 350 305 30 12 4 30
TSL 2500/250+50 1670 250 2500 125 1790 90 380 x 380 x 143 330 x 430 122 380 330 40 12 4 30
TSL 3000/300+50 2000 300 3000 150 2150 100 420 x 420 x 129 375 x 475 136 420 375 40 13 4 30
TSL 3500/350+50 2340 350 3500 175 2500 120 420 x 420 x 147 370 x 470 153 420 370 40 15 4 30
TSL 4000/400+50 2670 400 4000 200 2860 140 440 x 440 x 157 390 x 490 179 440 390 50 14 4 40
TSL 4500/450+50 3000 450 4500 225 3220 150 455 x 455 x 155 410x 510 192 455 410 50 15 4 40
TSL 5000/500+50 3340 500 5000 250 3580 170 500 x 500 x 146 450 x 550 218 500 450 50 16 4 40
TSL 6000/600+50 4000 600 6000 300 4290 200 525x 525 x 170 480 x 580 291 525 480 60 16 4 50
TSL 7000/700+50 4670 700 7000 350 5000 240 555 x 555 x 179 495 x 595 888 555 495 60 18 4 50
TSL 8000/800+50 5340 800 8000 400 5720 270 570 x 570 x 187 520 x 620 372 570 520 60 20 4 50
TSL 9000/900+50 6000 900 9000 450 6430 300 630x 630x 178 570 x 670 436 630 570 70 19 4 60
TSL 10000/1000+50 6670 1000 10000 500 7150 340 665 x 665 x 187 595 x 695 499 665 595 70 21 4 60
TSL 11000/1100+50 7340 1100 11000 550 7860 370 685 x 685 x 201 615x 715 571 685 615 70 22 4 60
TSL 12000/1200+50 8000 1200 12000 600 8580 400 740 x 740 x 191 660 x 760 624 740 660 80 21 4 60
TSL 13000/1300+50 8670 1300 13000 650 9290 440 725 x 725 x 209 655 x 755 672 725 655 80 23 4 70
TSL 14000/1400+50 9340 1400 14000 700 10000 470 760 x 760 x 210 675 x 775 724 760 675 80 24 4 70
TSL 15000/1500+50 10000 1500 15000 750 10720 500 835 x 835 x 205 735 x 835 849 835 735 90 23 4 70
TSL 16000/1600+50 10670 1600 16000 800 11430 540 845 x 845 x 215 755 x 855 923 845 755 90 24 4 70
TSL 17000/1700+50 11340 1700 17000 850 12150 570 850 x 850 x 223 755 x 855 957 850 755 90 26 4 70
TSL 18000/1800+50 12000 1800 18000 900 12860 600 895 x 895 x 232 785 x 885 1120 895 785 90 27 4 90
TSL 19000/190050 12670 1900 19000 950 13580 640 905 x 905 x 232 805 x 905 1156 905 805 100 26 4 90
TSL 20000/2000+50 13340 2000 20000 1000 14290 670 900 x 900 x 251 795 x 895 1212 900 795 100 27 4 90
TSL 22500/2250+50 15000 2250 22500 1125 16080 750 940 x 940 x 258 830 x 930 1357 940 830 100 29 4 90
TSL 25000/2500+50 16670 2500 25000 1250 17860 840 985 x 985 x 27278 870 x 970 1594 985 870 110 30 4 90
TSL 27500/2750+50 18340 2750 27500 1375 19650 920 1045 x 1045 x 280 925 x 1025 1811 1045 925 120 30 4 90
TSL 30000/3000+50 20000 3000 30000 1500 21430 1000 1185x 1185x 258 1030 x 1130 2117 1185 1030 120 32 4 100
TSL 32500/3250+50 21670 3250 32500 1625 23220 1090 1120x 1120x 297 995 x 1095 2217 1120 995 130 32 4 100
TSL 35000/3500+50 23340 3500 35000 1750 25000 1170 1245 x 1245 x 288 1090 x 1190 2633 1245 1090 130 34 4 100
TSL 37500/3750+50 25000 3750 37500 1875 26790 1250 1270x 1270 x 307 1120 x 1220 2924 1270 1120 140 34 4 100
TSL 40000/4000+50 26670 4000 40000 2000 28580 1340 1315x 1315 x 306 1145 x 1245 3094 1315 1145 140 36 4 100
TSL 45000/4500+50 30000 4500 45000 2250 32150 1500 1380 x 1380 x 315 1200 x 1300 3489 1380 1200 150 37 8 90
TSL 50000/5000+50 33340 5000 50000 2500 35720 1670 1445 x 1445 x 343 1255 x 1355 4146 1445 1255 160 &) 8 90
TSL 55000/5500+50 36670 5500 55000 2750 39290 1840 1500 x 1500 x 353 1300 x 1400 4550 1500 1300 180 38 8 90
TSL 60000/6000+50 40000 6000 60000 3000 42860 2000 1640 x 1640 x 340 1415 x 1515 5304 1640 1415 190 8y 8 100
TSL 65000/6500+50 43340 6500 65000 3250 46430 2170 1620 x 1620 x 390 1385 x 1485 5817 1620 1385 190 4b 8 100
TSL 70000/7000+50 46670 7000 70000 3500 50000 2340 1670x 1670 x 409 1425 x 1525 6441 1670 1425 200 45 8 100
TSL 75000/7500+50 50000 7500 75000 3750 53580 2500 1720x 1720x 419 1465 x 1565 6946 1720 1465 210 45 8 100
TSL 80000/8000+50 53340 8000 80000 4000 57150 2670 1860 x 1860 x 396 1580 x 1680 7695 1860 1580 210 48 8 100
TSL 90000/9000+50 60000 9000 90000 4500 64290 3000 1855 x 1855x 475 1580 x 1680 9138 1855 1580 230 49 8 120
TSL 100000/10000£50 66670 10000 100000 5000 71430 3340 2030 x 2030 x 472 1735 x 1835 10965 2030 1735 240 52 8 120
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TSL 500/150+50 340 150 500 75 360 50 235x 235x 119 210x 310 43 235 190 30 " 4 30
TSL 1000/300+50 670 300 1000 150 720 100 295x 295x 133 265 x 365 76 295 250 40 13 4 30
TSL 1500/450+50 1000 450 1500 225 1080 150 330 x 330 x 145 305 x 405 105 330 285 50 1 4 40
TSL 2000/600+50 1340 600 2000 300 1430 200 355 x 355 x 159 335 x 435 136 b I 60 16 4 50
TSL 2500/750+50 1670 750 2500 85 1790 250 385 x 385 x 157 360 x 460 156 385 340 60 19 4 50
TSL 3000/900+50 2000 900 3000 450 2150 300 415 x 415 x 166 385 x 485 193 415 365 70 19 4 60
TSL 3500/1050+50 2340 1050 3500 525 2500 350 495 x 495 x 156 420 x 520 236 495 420 70 21 4 60
TSL 4000/1200+50 2670 1200 4000 600 2860 400 500 x 500 x 193 440 x 540 304 500 420 80 21 4 60
TSL 4500/1350+50 3000 1350 4500 675 3220 450 545 x 545 x 193 460 x 560 357 545 455 80 23 4 70
TSL 5000/1500+50 3340 1500 5000 750 3580 500 545 x 545 x 204 480 x 580 384 545 460 90 23 4 70
TSL 6000/1800+50 4000 1800 6000 900 4290 600 590 x 590 x 232 520 x 620 524 590 500 90 27 4 90
TSL 7000/2100+50 4670 2100 7000 1050 5000 700 660 x 660 x 232 560 x 660 613 660 540 100 28 4 90
TSL 8000/2400+50 5340 2400 8000 1200 5720 800 695 x 695 x 241 590 x 690 692 695 570 110 29 4 90
TSL 9000/2700+50 6000 2700 9000 1350 6430 900 775 x 775 x 241 610x 710 790 775 600 120 29 4 90
TSL 10000/3000+50 6670 3000 10000 1500 7150 1000 805 x 805 x 250 655 x 755 934 805 635 120 32 4 100
TSL 11000/3300+50 7340 3300 11000 1650 7860 1100 800 x 800 x 258 680 x 780 998 800 660 130 32 4 100
TSL 12000/3600+50 8000 3600 12000 1800 8580 1200 905 x 905 x 249 700 x 800 1100 905 690 130 805 4 100
TSL 13000/3900+50 8670 3900 13000 1950 9290 1300 895x 895 x 268 725 x 825 1213 895 705 140 35 4 100
TSL 14000/4200+50 9340 4200 14000 2100 10000 1400 965 x 965 x 268 755 x 855 1361 965 735 140 37 4 100
TSL 15000/4500+50 10000 4500 15000 2250 10720 1500 970 x 970 x 277 780 x 880 1471 970 760 150 37 8 90
TSL 16000/4800+50 10670 4800 16000 2400 11430 1600 1005 x 1005 275 800 x 900 1549 1005 780 150 3 8 90
TSL 17000/510050 11340 5100 17000 2550 12150 1700 1015x 1015 x 304 825 x 925 1762 1015 805 160 39 8 90
TSL 18000/5400+50 12000 5400 18000 2700 12860 1800 1065 x 1065315 855 x 955 1982 1065 835 160 43 8 90
TSL 19000/5700+50 12670 5700 19000 2850 13580 1900 1100 x 1100 324 875 x 975 2172 1100 855 180 41 8 100
TSL 20000/6000+50 13340 6000 20000 3000 14290 2000 1140x 1140314 890 x 990 2208 1140 870 190 40 8 100
TSL 22500/6300+50 15000 6300 22500 3150 16080 2100 1170x 1170 x 341 930 x 1030 2556 1170 910 190 42 8 100
TSL 25000/6600+50 16670 6600 25000 3300 17860 2200 1200 x 1200 x 341 960 x 1060 2689 1200 940 190 4b 8 100
TSL 27500/6900+50 18340 6900 27500 3450 19650 2300 1260 x 1260 x 349 995 x 1095 2959 1260 975 200 A 8 100
TSL 30000/7200+50 20000 7200 30000 3600 21430 2400 1385 x 1385x 328 1035 x 1135 3202 1385 1035 200 45 8 100
TSL 32500/7500+50 21670 7500 32500 3750 23220 2500 1400 x 1400 x 348 1065 x 1165 3507 1400 1065 210 45 8 100
TSL 35000/7800+50 23340 7800 35000 3900 25000 2600 1455 x 1455 x 357 1095 x 1195 3847 1455 1095 210 47 8 100
TSL 37500/8200+50 25000 8200 37500 4100 26790 2740 1470x 1470x 377 1120 x 1220 4173 1470 1120 220 47 8 100
TSL 40000/8600+50 26670 8600 40000 4300 28580 2870 1530 x 1530 x 386 1150 x 1250 4616 1530 1150 220 49 8 120
TSL 45000/9000+50 30000 9000 45000 4500 32150 3000 1580 x 1580 x 394 1205 x 1305 5051 1580 1205 230 49 8 120
TSL 50000/10000+50 33340 10000 50000 5000 35720 3340 1665 x 1665 x 413 1260 x 1360 5792 1665 1260 240 52 8 120
TSL 55000/11000+50 36670 11000 55000 5500 39290 3670 1740 x 1740 x 442 1330 x 1430 6675 1740 1310 250 54 12 100
TSL 60000/12000+50 40000 12000 60000 6000 42860 4000 1795 x 1795 x 460 1380 x 1480 7448 1795 1360 260 57/ 12 100
TSL 65000/13000+50 43340 13000 65000 6500 46430 4340 1875 x 1875 x 480 1445 x 1545 8596 1875 1425 270 59 8 130
TSL 70000/14000+50 46670 14000 70000 7000 50000 4670 1925x 1925 x 497 1490 x 1590 9297 1925 1470 280 61 14 100
TSL 75000/15000+50 50000 15000 75000 7500 53580 5000 2065 x 2065 x 495 1550 x 1650 10483 2065 1550 290 63 12 120
TSL 80000/16000+50 53340 16000 80000 8000 57150 5340 2125x 2125 x 506 1595 x 1695 11235 2125 1590 300 65 16 100
TSL 90000/17000+50 60000 17000 90000 8500 64290 5670 2225 x 2225 x 531 1670 x 1770 12924 2225 1670 310 66 16 100
TSL 100000/18000+50 66670 18000 100000 9000 71430 6000 2275 x 2275 x 559 1740 x 1840 14465 2275 1740 320 68 14 120
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TSM 500/+50/+20 340 500 360 155 x 155 x 77 230 x 290 21 155 30 6 2 30
TSM 1000/+50/+20 670 1000 720 195 x 195 x 84 270 x 330 3l 195 30 6 2 30
TSM 1500/+50/+20 1000 1500 1080 240 x 240 x 78 325 x 385 43 240 30 7 2 30
TSM 2000/+50/+20 1340 2000 1430 265 x 265 x 80 350 x 410 50 265 30 7 2 30
TSM 2500/+50/+20 1670 2500 1790 290 x 290 x 91 375 x 435 68 290 30 7 2 30
TSM 3000/+50/+20 2000 3000 2150 325 x 325 x 85 420 x 480 80 325 30 8 2 30
TSM 3500/+50/+20 2340 3500 2500 330 x 330 x 99 415 x 475 90 330 30 8 2 30
TSM 4000/+50/+20 2670 4000 2860 350 x 350 x 105 435 x 495 103 350 30 8 2 30
TSM 4500/+50/+20 3000 4500 3220 380 x 380 x 103 475 x 535 125 380 30 9 2 30
TSM 5000/+50/+20 3340 5000 3580 395 x 395 x 101 490 x 550 132 825 30 9 2 30
TSM 6000/+50/+20 4000 6000 4290 425 x 425 x 106 520 x 580 155 425 30 10 2 30
TSM 7000/+£50/+20 4670 7000 5000 465 x 465 x 109 565 x 625 195 465 30 10 2 30
TSM 8000/+50/+20 5340 8000 5720 490 x 490 x 111 590 x 650 216 490 30 11 2 30
TSM 9000/+50/+20 6000 9000 6430 515x515x 117 615 x 675 247 515 30 12 2 30
TSM 10000/+50/+20 6670 10000 7150 565 x 565 x 111 685 x 745 297 565 30 12 2 40
TSM 11000/+50/+20 7340 11000 7860 579 52 37/ 5z 123 685 x 745 327 B7/9 40 11 2 40
TSM 12000/+50/+20 8000 12000 8580 595 x 595 x 130 705 x 765 363 505 40 12 2 40
TSM 13000/+50/+20 8670 13000 9290 630 x 630 x 123 745 x 805 399 630 40 12 2 40
TSM 14000/+50/+20 9340 14000 10000 635 x 635 x 135 745 x 805 430 635 40 13 2 40
TSM 15000/+50/+20 10000 15000 10720 665 x 665 x 134 780 x 840 469 665 40 13 2 50
TSM 16000/£50/+20 10670 16000 11430 680 x 680 x 137 795 x 855 497 680 40 14 2 50
TSM 17000/+50/+20 11340 17000 12150 695 x 695 x 140 810 x 870 585 695 40 14 2 50
TSM 18000/+50/+20 12000 18000 12860 715 x 715 x 152 830 x 890 606 715 40 15 2 50
TSM 19000/+50/+20 12670 19000 13580 735 x 735 x 149 850 x 910 628 735 40 15 2 50
TSM 20000/+50/+20 13340 20000 14290 785 x 785 x 138 925 x 985 700 785 50 14 2 50
TSM 22500/+50/+20 15000 22500 16080 825 x 825 x 149 965 x 1025 814 825 50 15 2 60
TSM 25000/+50/+20 16670 25000 17860 860 x 860 x 15155 1000 x 1060 943 860 50 16 2 60
TSM 27500/+50/+20 18340 27500 19650 880 x 880 x 17176 970 x 1030 986 880 50 17 2 60
TSM 30000/+50/+20 20000 30000 21430 930 x 930x 172 1070 x 1130 1176 930 60 16 2 60
TSM 32500/£50/+20 21670 32500 23220 960 x 960 x 17179 1100 x 1160 1282 960 60 17 2 60
TSM 35000/+50/+20 23340 35000 25000 1000 x 1000 x 175 1130 x 1190 1341 1000 60 18 4 50
TSM 37500/£50/+20 25000 37500 26790 1065 x 1065 x 185 1235 x 1295 1689 1065 60 19 4 50
TSM 40000/+50/+20 26670 40000 28580 1090 x 1090 x 183 1260 x 1320 1742 1090 60 19 4 50
TSM 45000/+50/+20 30000 45000 32150 1150 x 1150 x 196 1320 x 1380 2039 1150 70 19 4 60
TSM 50000/+50/+20 33340 50000 35720 1200 x 1200 x 222 1295 x 1355 2282 1200 70 20 4 60
TSM 55000/+50/+20 36670 55000 39290 1260 x 1260 x 216 1415 x 1475 2628 1260 70 22 4 60
TSM 60000/+£50/+20 40000 60000 42860 1320 x 1320 x 220 1460 x 1520 2867 1320 80 21 4 60
TSM 65000/+50/+20 43340 65000 46430 1375 x 1375 x 235 1500 x 1560 3224 1375 80 23 4 60
TSM 70000/+50/+20 46670 70000 50000 1430 x 1430 x 249 1535 x 1595 3685 1430 80 24 4 70
TSM 75000/+50/+20 50000 75000 53580 1480 x 1480 x 253 1585 x 1645 3973 1480 90 23 4 70
TSM 80000/+50/+20 53340 80000 57150 1530 x 1530 x 268 1620 x 1680 4395 1530 90 24 4 70
TSM 90000/+50/+20 60000 90000 64290 1625 x 1625 x 286 1700 x 1760 5279 1625 90 27 4 90
TSM 100000/£50/+20 66670 100000 71430 1715 x 1715 x 305 1770 x 1830 6104 1715 100 28 4 90
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DISPOSICIONES
GENERALES Y PRACTICAS

Una mirada a las normativas y procedimientos
de operacion que garantizan la eficacia
de nuestros sistemas de apoyo




TRATAMIENTO
ANTICORROSION

Con el fin de garantizar el nivel necesario de proteccion con-
tra los agentes atmosféricos, se prevé que los elementos de
acero superen un ciclo protector de acuerdo con los requi-
sitos de la norma EN 1337-9. En caso de que determinados
proyectos o especificaciones exigieran un nivel de resisten-
cia a la corrosion superior, se podria considerar un ciclo dis-
tinto conforme a la norma IS0 12944.

ALMACENAJEY
MANIPULACION

Los apoyos deberan manipularse en todo momento con el
maximo cuidado para evitar posibles dafos (para su eleva-
cién, se recomienda usar una proteccion para evitar el con-
tacto con eslingas, cadenas de acero u otros materiales).

Si los apoyos no se van a instalar inmediatamente tras su
entrega en la obra, el cliente debera almacenarlos apropia-
damente y protegerlos contra golpes, humedad, fuentes de
calor o cualquier otro elemento que no cumpla con los pro-
cedimientos de almacenaje de TENSA.
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INSPECCION Y
MANTENIMIENTO

Segun el protocolo estandar, la primera inspeccion debera
realizarse cuando se cumpla un afo de la instalacion. Las
inspecciones posteriores deberan realizarse cada 5 afos,
excepto si se producen episodios sismicos que afecten a la
estructura. En tal caso sera necesario realizar una inspec-
cion adicional. El formulario de inspeccion preparado por
TENSA debera rellenarse con detenimiento, y si se produ-
jese cualquier desviacion de los parametros aceptables, el
proveedor deberd ser informado de inmediato para realizar
una verificacion mas precisa del apoyo. La inspeccion perio-
dica permite evaluar si el apoyo se comporta de modo co-
rrecto (o incorrecto) en relacion a la geometria resultante de
las cargas activas. Asimismo, la inspeccion sirve para con-
trolar el estado de la proteccion anticorrosiony para realizar
posibles intervenciones con retoques localizados. Durante
una inspeccion, deberan revisarse las siguientes propieda-
des:
e capacidad de movimiento residual suficiente, teniendo en
cuenta la temperatura de la estructura;
e defectos visibles: fisuras, colocacion incorrecta, deforma-
ciones y movimientos inesperados;
¢ estado del sellado y de la fijacion;
e estado de la proteccion anticorrosion, asi como de las ta-
pasy juntas antipolvo;
e estado de las superficies deslizantes;
e defectos visibles de las piezas estructurales adyacentes.



ANCLAJE

En lo concerniente a la eleccion de anclaje, debera respe-
tarse la norma EN 1337-1, en la que se indica que los apo-
yos deben estar unidos mecanicamente a la estructura en al
menos una de las siguientes situaciones:

CASO I: Si la estructura esta sujeta a tensiones dinamicas
con posibles fluctuaciones de carga extrema —por ejemplo,
en el caso de accion sismica o en puentes de ferrocarril—,
la friccion no debe ejercer resistencia frente a fuerzas late-
rales.

CASO II: Si la condicion de no deslizamiento no ocurre en
ELU, concretamente cuando no se comprueba la desigual-
dad siguiente:

con
V.= fuerza cortante de diseno

Vo= Hi -NSd+Vpd =valor de diseno de la resistencia al cortante
YP

donde

N, = fuerza de disefio minima que actda perpendicularmen-

te a la superficie de contacto

Vpd= resistencia de diseno de todos los dispositivos de suje-

cién mecanica

H,= valor caracteristico del coeficiente de friccion (0,4 acero

en acero, 0,6 acero en hormigén)

v,= factor de seqguridad parcial para la friccion (2,0 acero en

acero, 1,2 acero en hormigon)

En dispositivos de apoyo con anclaje mecanico, las cargas
laterales suelen transmitirse a la estructura mediante uno
de los sistemas siguientes:

e Pernos. El esfuerzo cortante pasa directamente al perno
utilizado. Esta solucién minimiza la elevacion de la estruc-
tura durante la sustitucion;

e Espigas y tornillos empotrados. La seccion resistente al
esfuerzo cortante es la de las espigas y no la del perno;
se puede transferir una fuerza superior si se limitan las
dimensiones de las espigas y los pernos;

e Clavijas de acero. La seccion resistente al esfuerzo cortan-
te es la de la clavija. Donde se pueden usar, la instalacion
se realiza mas rapidamente.

Apoyos TENS Spherical -
Viaducto de linea ferroviaria, Oued Tlelat Tlemcem
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CALIDAD
Y ENSAYOS

Los procesos de prueba y control son fundamentales
para garantizar la calidad y la eficacia
de nuestros sistemas de apoyo




CALIDAD Y
CONTROL

La fabricacion de los apoyos se realiza conforme al sistema
de calidad EN ISO 9001:2008 y a lo acordado con el contra-
tista.

Todo el proceso de disefio y produccion de un apoyo con
marca CE (EN 1337-2, EN 1337-3, EN 1337-5, EN 1337-7) se
controla mediante instrucciones de uso, planes de control
de calidad y documentacién de certificacion de calidad (CPF,
control de produccion en fabrica). En particular, los contro-
les sobre materias primas y los parametros de produccion
y acabado garantizan que todos los productos entregados
cumplen con la disposicién en cuanto a las expectativas de
rendimiento, calidad y durabilidad.

Ademas, TENSA se somete periddicamente a inspecciones
realizadas por organismos de certificacion independientes.

Para los productos fabricados bajo los requisitos de las
normas EN 1337-3, EN 1337-5y EN 1337-7, los apoyos van
acompanados por la declaracion de constancia de las pres-
taciones de acuerdo con el reglamento CPR 305/2011.

En el caso de productos que no dispongan de la marca CE,
TENSA suministrara, junto con los apoyos, una declaracion
de conformidad con los requisitos normativos adoptados en
el diseno y la fabricacion.

MARCA CE
Y OTRAS NORMAS

Para el mercado de la UE, TENSA disenay fabrica los apoyos
TR, TPy TS conforme a los decretos y la normativa EN 1337.

La trazabilidad y la informacion de todos los apoyos fabri-

cados estan siempre garantizadas.
Los apoyos cuentan con una placa de identificacion de alu-

minio en la que constan las siguientes indicaciones:

e numero de identificacion del organismo de certificacion;

e nombre o marca de identificacion del fabricante;

e domicilio social del fabricante;

e los dos Ultimos digitos del afo en el que se obtuvo la cer-
tificacion;

e nimero del certificado de conformidad;

e nimero de la declaraciéon de constancia de las prestacio-
nes;

e referencia a la norma europea en vigor;

e descripcion del producto: nombre genérico, materiales,
dimensiones y uso previsto.

EN 13373 ; 2005
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Asimismo, TENSA puede disenar y fabricar apoyos con
arreglo a cualquier cddigo internacional aplicable, como
ASCE/SEI 7-10, AASHTO LRFD Bridge Design Specification,
BS 5400, DIN 4141, SETRA, FEMA, etc., o bien conforme a
unas especificaciones de proyecto concretas.



ENSAYOS Y
LABORATORIO

Algunas normas (AASHTO LRFD, ASCE...) exigen pruebas
experimentales de las propiedades y el desempeno del apo-
yo. La finalidad de las pruebas es garantizar la calidad de los
apoyos fabricados. Las pruebas requeridas se pueden llevar
a cabo en el laboratorio interno: TENSA dispone de los equi-
pos, el personal y las competencias necesarias.

Prueba de rigidez horizontal
en apoyo de caucho

El laboratorio de TENSA esta provisto de una serie de ga-
tos con diferentes capacidades de cargay carrera. El equipo
de pruebas tiene una capacidad de carga vertical de 35.000
kN, una capacidad de carga horizontal de 2000 kN y un des-
plazamiento de +/- 200 mm.

El departamento técnico se encarga de procesar los resul-
tados mediante un software desarrollado ad hoc.

Prueba de rigidez de compresion
en apoyo de caucho
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INSTALACION
Y SUSTITUCION

Los métodos de instalacion se conciben desde
las primeras fases del diseno del apoyo

R,



PROCEDIMIENTOS
DE INSTALACION

Para la instalacion de los apoyos, se recomienda cefirse a lo
estipulado por TENSA. Por lo general, los apoyos deben insta-
larse de acuerdo con la informacidn indicada en ellos acerca
de la direccion de instalacion y los posibles ajustes previos.

Los apoyos siempre deben estar en posicion horizontal. En
el caso de tableros en pendiente, se recomienda contactar en
cualquier caso con el departamento técnico de TENSA para
encontrar la soluciéon mas adecuada con respecto a los re-
quisitos de disefio (cufas de acero, cuias de resina, piezas de
fundicion, etc.).

Es bastante habitual el uso de sistemas de anclaje inferiores
y superiores, desde pernos de anclaje de acero unidas al apo-
yo por medio de tornillos que permiten su sustitucion, a per-
nos tipo pin ubicados bien en huecos dentro de la estructura
o bien en placas de reparto colocadas de manera preventiva.

La union con la estructura, si asi lo permiten las regulacio-
nes y el disefio, también puede realizarse mediante cimenta-
cion y adherencia con resina epoxi.

A continuacion se enumeran los procedimientos de instala-
cién mas comunes:

INSTALACION DEL APOYO EN UN
PUENTE CON VIGAS PREFABRICADAS:

e Refuerzo del cabezal con la colocacién de vainas (como
las que se utilizan para el postensado) o poliestireno con
el fin de dejar sitio para los pernos de anclaje.

e Hormigonado del cabezal.

e Colocacion de apoyos por insercion de los pernos en los
huecos.

e Colocacion de la viga prefabricada (o viga de acero) y fija-
cion del apoyo a la viga (la viga debera contar en su inte-
rior con una placa de acero para sujetar el apoyo). En esta
fase, la carga aln se encuentra en la grida que se utiliza
para mover la viga.

e Transferencia de la carga desde la grua al apoyo.

¢ Relleno de los huecos de los pernos de anclaje con lecha-
da de cemento.

66

EN LAS VIGAS DE ACERO ES HABITUAL
ANADIR UNA PLACA SUPERIOR, TALY
COMO SE EXPLICA A CONTINUACION:

e Refuerzo del cabezal con la colocacién de vainas (como
las que se utilizan en el postensado) o poliestireno a fin de
dejar sitio para los pernos de anclaje.

Hormigonado del cabezal.

Colocacion de los apoyos provistos con la placa superior
previamente instalada e insercién de los pernos en los
huecos del cabezal.

Colocacion de la viga metalica con transferencia de cargas
a los apoyos.

Relleno de los huecos de los pernos con lechada de ce-
mento.

Soldadura de la placa a la viga de acero.

Barnizado para restaurar la proteccion contra la corro-
sion.

INSTALACION DEL APOYO EN
ESTRUCTURAS FUNDIDAS IN SITU:

e Refuerzo del cabezal con la colocacién de vainas (como
las utilizadas en el postensado) o poliestireno a fin de de-
jar sitio para los pernos de anclaje.

e Hormigonado del cabezal.

e Colocacion e insercion de apoyos en los huecos destina-
dos para ello.

e Montaje de encofrado y andamiaje.

e Hormigonado del tablero.

Relleno de los huecos de los pernos de anclaje.



INSTALACION DE APOYOS EN
ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS SOBRE
CUNAS DE ACERO PROVISIONALES:

e Refuerzo del cabezal con la colocacién de vainas (como
las utilizadas en el postensado) o poliestireno a fin de de-
jar sitio para los pernos de anclaje.

e Hormigonado del cabezal unos centimetros por debajo del
nivel de diseno.

e Colocacion de una placa metalica inferior con pernos de
anclaje, pero sin hormigonar.

¢ Realizacion o colocacion del tablero sobre cunas de acero
provisionales en su nivel definitivo.

e Inserciony union de los apoyos a la placa metalica inferior
primero, y luego al tablero (para que el apoyo esté total-
mente plano, se colocan cufas de madera entre el cabezal
y la viga).

e Preparacion de un encofrado en el cabezal para proceder
al relleno de los huecos de los pernos y la base del apoyo.

e Cuando la base haya alcanzado la resistencia de diseno
minima, la carga se puede transferir desde las cunas de
acero provisionales a los apoyos.

Una vez completada la instalacion, deberan retirarse las
placas de sujecion provisionales. ELl Unico propdsito de di-
chas placas es mantener la proteccion del apoyo durante el
desplazamiento, el transporte y la instalacion.

SUSTITUCION

Para sustituir el apoyo, es necesario elevar el tablero. La
elevacion puede variar entre unos pocos milimetrosy 3 o 4
centimetros, y dependera del tipo de anclajes y del tipo de
estructuras. Para elevar el tablero se utilizan gatos hidrauli-
cos que se situaran segun lo estipulado por el disefiador de
las estructuras.

En una sustitucion «estandar» de un apoyo con pernos in-
feriores y superiores, son necesarias las fases siguientes:
a)Colocacidn de los gatos hidraulicos y los transductores de

desplazamiento, y retirada de los pernos de los receptacu-

los superior e inferior.

b)Elevacién del tablero con control de movimientos para libe-
rar el apoyo y bloqueo del gato por motivos de seguridad.

c) Retirada del apoyo, limpieza de superficies y comprobacion
de horizontalidad perfecta.

d)Colocacidn del nuevo apoyo utilizando para ello una super-
ficie deslizante o similar para facilitar la instalacion.

e)Colocacidn de los anclajes superiores centrando los recep-
taculos insertados superiores, seguido de la colocacion de
los inferiores.

f)Descarga de los gatos hasta que la transferencia de la

carga vertical pase al nuevo apoyo, retirada de los gatos y

de la fijacion provisional del apoyo, y comprobacion final de

la estanqueidad de los pernos.

b)

c

d)

el

f)

bottom socket already embedded
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